[image: image1.jpg]ABL LAATAT





Laticrete Uima-allasohje.doc


9.2.2011


Sivu 1/8


Laticrete Uima-allasohje.doc


28.1.2011


Sivu 2/8

KERAAMISTEN LAATTOJEN ASENNUS UIMAHALLEISSA

HUOMIOITAVAA SUUNNITTELUSSA

Tärkeimmät uima-altaiden rakennetyypit
Muottiin valettu teräsbetoniallas
Määritelmä
Työmaalla teräsraudoituksen päälle pumpattua tai valettua betonia, pystysuorat valumuottiseinät.

Käyttötarkoitus
Tyypillisesti isot, yleiset uima-altaat, maapinnan yläpuolelle korotetut altaat tai maapinnan tasalla olevat altaat paikoissa, joissa maapohja on heikko.
Allas raudoitettua ruiskubetonia

Määritelmä
Sementtilaasti tai betoni ruiskutettuna raudoitetulle pinnalle, yleensä muottiin.
Käyttötarkoitus
Maapinnan alapuoliset, pienet piha-altaat tai kevyet yleiset uima-altaat hyvällä maapohjalla, voidaan tehdä myös muottiin.
Liikkeet / Liikuntasaumat

Valukerrossauma / kylmäsauma
Tyypillisesti seinät ja lattiat valetaan monoliittisesti, mutta suuret altaat edellyttävät useampia valuja. Betoni halkeaa näissä heikoissa liitoskohdissa ja edellyttää liikuntasaumaa vesikatkoineen.
Kontrollisauma
Ehkäisee satunnaista halkeilua kontrolloimalla kuivumista ja hallitsemalla kutistumista suorana linjana. Tavallisesti tehty lisäraudoituksella, jolla hallitaan kutistumista sekä estämällä betonin kuivuminen ennen lisätäyttöä.
Liikuntasauma
Ottaa vastaan lämpö- ja kosteusliikkeet suurissa altaissa. Esim. 50 m pitkä allas laajenee keskimäärin 10 mm täytön jälkeen ja edellyttää 3–4 kertaa odotettua liikettä suurempaa tai 30-40 mm leveää liikuntasaumaa.
Liikuntasaumojen tiivistäminen
Altaan ollakseen täysin vedenpitävä (ei vuotoja) tai vettä pidättävä (monoliittinen, vettä sisältävä rakenne, jossa hyvin pieni absorptiokyky ja hyvin vähän vuotoa), on liikuntasaumat suunniteltava estämään veden nopeaa vuotamista. Liikuntasaumat on tuotava betonikuoresta keraamisilla laatoilla päällystettyyn pintaan asti.
Ensisijainen suoja

Tiivistysaineet antavat ensisijaisen suojan saumojen tiiviydelle, mutta eivät pysty tarjoamaan 100 %:sta suojaa vesivuotoja vastaan. Tiivistysaineiden on sovelluttava vedenalaiseen käyttöön ja ne on asennettava käyttäen kunnollisia taustanauhoja ja työkaluja asiantuntijan tekemänä.
Toissijainen suoja

Vesikatkot ovat joustavia, joko muovisia tai butyylikumisia tiivisteitä, jotka on sijoitettu betonivaluun tai asennettu altaiden liikuntasaumojen alapuolelle tarjoamaan joustavan vedenpitävän yhteyden liikuntasauman yli. Vesikatkot ovat tärkeä toissijainen suoja myös silloin, kun vedeneristysmembraani on määritettynä.
ASENNUSOHJEITA

Pinnan esivalmistelu

Vähintään 4 kk ikäinen betoniallas puhdistetaan sementtiliimasta, valupurseista, puuriisteistä yms. epäpuhtauksista terveeseen betonipintaan asti mieluiten ”vesipiikkausmenetelmällä”.
Altaan betonikuori on harvoin sileä, vapaa epäpuhtauksista ja vaurioton sekä tarpeeksi tasainen suoraan käsittelyyn vedeneristysmembraanilla tai päällystykseen keraamisilla laatoilla. Tärkeimmät syyt vedeneristyksen ja laastitasoituksen epäonnistumiseen ovat huolimaton esivalmistelu ja puhdistus. Muottiin valetuissa betoniseinissä on ominaisvikoja, kuten muotinirrotusaineiden tai kovetteiden jäänteitä, sekä pintavikoja, kuten kuplat valussa ja sementtiliimakalvo pinnassa. Altaiden betonikuorissa esiintyy myös huolimattomasta viimeistelystä johtuvia pintavirheitä, kuten pölyyntymistä, halkeilua, sementtiliimakalvoja ja rakentamisesta aiheutuvaa likaantumista.
Tyypilliset menetelmät pinnan esivalmisteluun
Korkeapaine-vesipiikkaus
34–54 Mpa poistamaan pinttynyttä likaa, jolloin poistetaan 3–6 mm pintaa, sekä saadaan betonin runkoainetta esiin, jotta saadaan parempi tartunta portlandsementti-tasoituslaastiin (rappauksiin ja tasoituksiin).
Hiekkapuhallus

Tehokas lattiapinnoille ja seinille. Poistaa epäpuhtaudet pintakerroksesta (1–6 mm) hienoilla tai karkeilla teräspelleteillä. Käytetään maalikerrosten poistoon tai betonin pintavirheiden poistamiseen (esim. sementtiliimakalvo).
Korkeapaine-vesipesu
6,8 Mpa puhdistamaan pinttynyttä pintalikaa tai heikentynyttä pintakerrosta (sementtiliimakalvo) ilman betonin runkoaineen paljastamista. Käytetään yhdessä pesuaineiden ja rasvanpoistoaineiden kanssa, jotka poistavat likaa ja ohuita öljykerroksia tai muita epäpuhtauksia. (Voidaan käyttää uusissa altaissa).
Hionta
Useita mekaanisia hiontamenetelmiä. Varmistettava lopullinen puhdistus hiontapölystä korkeapaineisella vesipesulla.
Teräsraepuhdistus
Perinteinen hiekkapuhallus, joka on tehokas mutta tunkeutuu syvälle pintaan ja on näin ollen vaarallinen.Vaihtoehtona uudet menetelmät, jotka käyttävät vesiliukoisia, mekaanisesti jalostettuja natriumkarbonaattirakeita.
Happopesu
Tätä menetelmää ei suositella.
Seinien paikkaus, täyttö ja oikaisu
Tarpeellista, mikäli betonipinnasta ei saada tarpeeksi tasaista, jotta sen päälle voitaisiin asentaa keraamiset laatat suoraan käyttäen ohutlaastikiinnitystä. (RYL 2000)
Suuret täytöt

Suuret, yli  25 mm oikaisut ja täytöt voidaan suorittaa sementtirappauksella. Jos suuret oikaisut tehdään sementtilaastilla ja pintaoikaisu LATICRETE 3701 / 226 sekoitteella, on erityisesti huolehdittava, että noudatetaan kuivumisaikoja. ( pääsääntö sementtirappauksen kuivumisajaksi on 1 kk (min. nyrkkisääntö on n. 1 viikko / 1 cm).
Pienet täytöt ja pintojen oikaisu

Käytä tartuntakerroksena Laticrete 4237 + 211 kiinnityslaastia. Levitä ohut kerros laastia kamman sileällä puolella seinään, painamalla se tiukasti alustaan kiinni. Lisää ohut laastikerros ja kampaa se auki, kuten laattoja kiinnitettäessä. Anna kuivua. Levitä Laticrete 3701 + 226 täyttölaastia max. 16 mm kerros ja kampaa pinta auki, mikäli päälle tulee vielä tasoituskerroksia.
Viimeisen tasoituskerroksen pinta jätetään sileäksi vedeneristystä tai laattojen kiinnitystä varten. Hyvällä tekniikalla voidaan päästä yhteensä 50 mm täyttöpaksuuteen.

Kuivumisaika oikaisutasoitteelle n. 1 vko / 1 cm.
0-5 mm tasoitukset voidaan tehdä Laticrete 4237/211-kiinnityslaastilla.

Lattioiden paikkaus, täyttö ja oikaisu

Lattiapinnan tasoitus
Tarpeellista, mikäli betonipinnasta ei saada tarpeeksi tasaista, jotta sen päälle voitaisiin asentaa keraamiset laatat suoraan käyttäen ohutlaastikiinnitystä (RYL 2000).
Oikaisulaasti:
Laticrete 3701 / Laticrete 226 –lateksinen oikaisulaasti.
Käytä tartuntakerroksena Laticrete 4237 + 211 kiinnityslaastista tehtyä notkeaa seosta. Levitä tartuntakerroksen vielä ollessa märkää Laticrete 3701 + 226 tasoituslaastikerros ( 25-65 mm) ja tiivistä se kunnolla.

Vedeneristystyöt

Altaissa tehdään vedeneristys tarvittaessa. Kun oikaisukerros on kuivunut, suoritetaan vedeneristys LATICRETE Hydroban-vedeneristysmembraanilla. 
Uima-altaiden vedeneristys Hydrobanilla
Suorasidos vedeneristysmembraani Laticrete Hydroban
Laticrete Hydroban nestemäisenä levitettävä membraani on tarkoitettu keraamisten laattojen suoraan sitomiseen käyttäen kiinnityslaastia. Suojaa alempana sijaitsevia tasoituslaasteja sekä betonikuorta vedellä kyllästämiseltä sekä estää ongelmat, jotka aiheutuvat kosteuden läpitunkeutumisesta, kuten laajentuminen, kemiallinen syöpymisrasitus (raudoitetun teräksen kloridi-ionien kuluminen) ja suolaantuminen. Hydroban sivellään kahteen kertaan ja kalvon

paksuus pitää olla 0,5 – 0,8 mm. Saumanauhaa käytetään kulmissa. Tarkemmat työstöohjeet :  VTT-tuotesertifikaatti Dnro VTT_A_00128-10 tai Laticrete Hydoban esitteestä. 
Vedenkestävyystesti

Testi vedenpitävyydestä, kun Laticrete Hydroban vedeneristysmembraani on valmis ja kuivunut vähintään 7 vuorokautta (16º C). Allas täytetään hitaasti
(600 mm 24 tunnissa ). Jos altaassa ei ole vedeneristysmembraania, annetaan betonin imeä vettä täytön jälkeen yhden (1) vuorokauden ajan.
Merkitään vedenpinnan korkeus ja suojataan allas muovikelmulla. Tarkistetaan vedenpinnan korkeus 21 vuorokauden jälkeen. Jos vedenpinta on laskenut merkittävästi, on selvitettävä mahdollinen vuotokohta.
Keraamisten laattojen valinta ja asennus
Huomioitavaa keraamisten laattojen valinnassa

Vedenimukyky

Käytettävä ainoastaan pienen vedenimukyvyn (≤ 1%) omaavia laattoja vähentämään kosteusliikkeiden vaikutuksia sekä välttämään jäätymis- ja sulamisongelmia ulkoilma-altaissa. Laatat, joiden absorptiokyky ylittää 3–7%, saattavat laajentua pysyvästi altistuessaan kosteudelle.
Keraamiset mosaiikkilaatat
Suositellaan käytettäväksi muovikalvo etupuolella- kiinnitettyjä keraamisia mosaiikkilaattoja.On oltava erityisen huolellinen, mikäli aiotaan käyttää takaa verkotettuja mosaiikkilaattoja tai laattoja, joissa on PVC-kuminapit tai liimattu verkko. Kiinnitysmenetelmät sekä laatu vaihtelevat, joka aiheuttaa myös sen, että tartuntalujuus saattaa olla hyvin alhainen allasvedellä kyllästämisen ja kemiallisen rasituksen jälkeen.
Keraamisten laattojen asennus
Varsinainen laatoitus suoritetaan LATICRETE 4237 / 211 –sekoitteella.

Kiinnityslaastin pitää peittää pääsääntöisesti kokonaan laatan tausta.
Kiinnityslaasti / altaat ja märkätilat:
Laticrete 4237 / 211 – C2
Käytetty lateksista seosainetta, joka sopii veden alle. Lateksi parantaa tartuntaa, vähentää syöpymisrasitusta tarjoamalla pinnoitteen portlandsementille sekä lisää joustavuutta, joka parantaa kestävyyttä kosteusliikkeiden tuomille rasituksille.
Allaslaatat asennetaan kaksoisliimauksella ja kiinnityslaastin
ainevahvuus pitää olla 4 mm.
Kiinnityslaasti / kuivatilat:
Laticrete Multicrete extra – C2
Joustava kiinnityslaasti kaikenlaisten keraamisten seinä-

ja lattialaattojen kiinnittämiseen. Sopii suurikokoisten 

porcellanato-laattojen kiinnittämiseen. 
Keraamisten laattojen saumaus

Uima-allas, allastilan lattiat ja pesuhuoneiden seinät saumataan LATICRETE 

PermaColor saumausaineella. Allaskourut, altaan virtauskohdat, ja pesuhuoneiden lattiat saumataan Laticrete SpectraLOCK-epoksisaumausaineella.
Saumaustyöt suoritetaan noin 10 vrk:n kuluttua laattojen asennuksesta normaalilämpötilassa (n. +16 °C).
 
Saumalaasteja:
Laticrete PermaColor – Kevlar aineella vahvistettu sementtipohjainen saumauslaasti. Laticrete PermaColor

saumauslaasti on erittäin kestävä, joustava ja antibakteerinen

saumauslaasti, joka soveltuu erinomaisesti allastilojen saumaukseen. PermaColor saumauslaasti sekoitetaan veden kanssa. PermaColorin työstäminen on yhtä helppoa kuin

normaalien sementtipohjaisten saumauslaastien. 
Laticrete SpectraLOCK on epoksipohjainen saumauslaasti. Takaa hygieenisen sekä pysyvän epoksisauman uima-altaissa. Epoksit voivat haalistua altistuessaan ultraviolettisäteilylle ulkotiloissa, mutta se ei vaikuta laastin muihin ominaisuuksiin.
Veteen sekoitettavat sementtilaastit ovat edullisempia

saumauslaasteja kuin epoksilaastit, mutta eivät kestä vedenkäsittelyä yhtä hyvin kuin epoksilaastit ja saattavat muuttua rosoiseksi ja niitä voi joutua korjaamaan tai uusimaan kokonaan.
Laattaliikuntasaumat

Betonikuoresta keraamisilla laatoilla päällystettyyn pintaan kulkevien rakenteellisten liikuntasaumojen lisäksi on laattapinnassa oltava liikuntasaumoja 4–5 m välein pitkällä aikavälillä tapahtuvien kosteus- ja lämpöliikkeiden takia. Myös altaan pohjan ja seinän rajakohta saumataan elastisesti. Liikuntasaumassa ei saa olla kiinnityslaastijäämiä. Liikunta-
saumojen tiivistysaineen kuivumisaika on noin 8 vrk.
Liikuntasaumojen tiivistysaineet:
Laticrete Latasil -silikoni

Jatkuvasti veden alla olemaan soveltuva silikonimassa.
Laticrete Latasil -primeri
Ennen saumaustyöstöä käytettävä aina tartuntaprimeriä.

HUOLTO JA KÄYTTÖÖNOTTO
Altaan avaaminen, kausittainen sulkeminen ja pitäminen tyhjänä huoltoa varten

Kovettuminen ennen altaan täyttöä
Huomioi lateksisen portlandsementin (Latex Portland Cement) keskimääräinen minimi kovettumisaika 16 vrk (16º C) lateksin kulkeutumisen välttämiseksi sekä 

10 vrk (16º C) epokseille parhaan kemiallisen vastustuskyvyn saavuttamiseksi ennen altaan täyttöä. Kovettumisaika voi huomattavasti kasvaa tai vähentyä riippuen lämpötilasta ja kosteudesta sen aikana.
Altaan täyttö
Täyttäkää allas vedellä nopeudella 600 mm 24 tunnissa mahdollistamaan asteittainen altistaminen vedenpaineen, lämpötilan sekä kosteuden muutoksiin. Allasveden alkalisuus alussa on hyvin korkea, koska se on altistuneena portlandsementti-pohjaisiin pintoihin, saumalaasteihin ja laasteihin; tarvitaan huolellista ja säännöllistä vesitasetta (ks. Vesitase jäljempänä). Älkää täyttäkö allasta, mikäli on olemassa lämpögradientin vaara (erittäin kylmä vesi, ulkoilma-allas altistuneena useita päiviä auringonsäteilylle).
Altaan tyhjennys
Allas tyhjennetään vedestä nopeudella 600 mm 24 tunnissa, jotta hydrostaattinen paine ei aiheuttaisi kerroshalkeilua tasoituslaastissa (altaissa, missä ei ole vedeneristysmembraania).
Altaan sulkeminen - (kausittainen)

Allas tulisi tyhjentää vedestä ainoastaan tyhjennysaukkojen alapuolelle saakka ja pitää osittain täytettynä, jotta laattoihin kohdistuisi mahdollisemman vähän jännityksiä. Altaan pitäminen täytettynä vähentää negatiivisen hydrostaattisen paineen (allaskuoren sisään absorboitunut vesi ja pinnan alainen pohjavesi) vaikutuksia keraamisiin laattoihin ja vedeneristeeseen, sekä vähentää merkittäviä liikkeitä, joita saattaa syntyä kuivumiskutistumisesta sekä lämpötilojen vaihtelusta.
Vedenkäsittelyn vaikutuksia keraamisesti laatoitetuissa uima-altaissa
Uima-allasveden kemiallinen käsittely on hyvin monimutkaista, mutta välttämätöntä keraamisesti laatoitetun uima-altaan toimintaan ja huoltoon.
Lähdevesi
Sulfaattipitoisuus
Desinfiointi
Kloori on uima-allasveden yleisin ja tehokkain desinfiointiaine. On myös muitakin kemikaalittomia desinfektiomenetelmiä, kuten bromi, kloorikaasu ja otsoni.
Yleinen väärinkäsitys on, että kloorikäsittely aiheuttaa kemiallista syöpymisrasitusta ja hajoamista portlandsementti-pohjaisiin aineisiin, joita käytetään keraamisten laattojen asennuksessa uima-altaisiin. Näin suuri klooripitoisuus, joka aiheuttaisi syöpymisrasitusta portlandsementti-pohjaisiin aineisiin, tekisi myös uimarit hyvin sairaiksi. Kloorin tarkoitus on eliminoida bakteereita ja levää. Väärät klooritasot (1,0–1,5 ppm normaali taso) tekevät vesitaseen saavuttamisen (ks. jäljempänä) vaikeaksi.
Kloori käyttää sekä kuluttaa kalkkia desinfektioprosessin aikana. Kalkkitasapaino on elintärkeä estääkseen kalkin hajoamisen ja sementtilaastien rapistumisen.
Vesitase
Vesitase on ensisijaisesti vastuussa ongelmista, joita esiintyy keraamisesti laatoitetuissa uima-altaissa. Happopitoisuus, alkalisuus ja mineraalisuolojen määrä (veden kovuus) uima-allasvedessä on pidettävä tasapainossa estämään mm. portlandsementti-pohjaisten saumalaastien, tartunta- ja tasoituslaastien likaantumista ja rapautumista.
pH-arvo
Termiä pH käytetään kuvaamaan veden happamuuden ja alkalisuuden välistä tasapainoa asteikolla 0–14, jolloin 7 osoittaa tasapainoista eli neutraalia tasoa. Uima-allasveden pH:n on oltava pysyvästi 7,2 ja 8,0 välissä. Mikäli pH on liian korkea (alkalinen), muodostuu laatoille ja laastille mineraalikerrostumaa etenkin vedenpinnan kohdalle. Mineraalikerrostumia voi kertyä myös keraamisten laattojen pinnan alapuolelle ja aiheuttaa painetta, joka johtaa tarttuvuuden heikentymiseen tai kerroshalkeiluun. Mikäli pH on liian matala (hapan), esiintyy portlandsementti-pohjaisten aineiden syöpymistä ja rapautumista. Jos tämä olotila jatkuu, laasti voi muuttua karheaksi ja hajota täysin, joka aiheuttaa kiinnityslaastin ja tasoituslaastin jatkuvaa hajoamista laattojen alapuolella.
Mineraalipitoisuus (kalkkikovuus)

Veden kovuudella tai sen kalkkipitoisuudella tarkoitetaan veteen liuenneiden mineraalien (kalsiumin ja magnesium) määrää. Mikäli kalkkipitoisuus on liian matala (alle 200–250 ppm), ryhtyy allasvesi käyttämään vapaata kalkkia, jota on portlandsementti-pohjaisessa laastissa ja joka aiheuttaa sen rapautumisen. Mineraalien (kalkin) tasapainoon saattaminen vähentää myös mineraalikerrostumien muodostumista keraamisiin laattoihin ja laasteihin sekä estää tukosten muodostumista ja korroosiota altaan putkistossa.
Kokonaisalkaliniteetti
Mittaa karbonaattien määrää uima-allasvedessä. Karbonaatit ovat pH-tasoa kontrolloivia puskurointiaineita.
Metallipitoisuus
Rauta ja kupari ovat tavallisimmat vedessä esiintyvät metallit. Matalalla pH-tasolla (alle 7,2) ovat metallit veteen liuenneina. Normaalilla pH-tasolla (7,2–7,8) metallit eivät ole liuenneina ja ne voivat kerrostua keraamisiin laattoihin, saumauslaasteihin ja muihin altaan osiin ja laitteisiin tahroina.
Lisätietoja : www.laticrete.com ( T.D.S 192 Installation of ceramic tile in swimming pools)
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