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Järjestelmä nr.

Kannessa Kuopion Kuntolaakso, 2020
Arkkitehti: ArkMill Oy
Toteutus: YIT Suomi Oy

Kuopion Kuntolaakson uimahalliin rakennettiin kansainvälisen uimaliiton 
vaatimukset täyttävä kilpailuallas ja vesipinta-alaltaan Suomen toiseksi suurin 
uimahalli. 50-metrisen uima-altaan allasjärjestelmän, allaslaatat sekä saunati-
lojen laatat sekä Sopro rakennuskemikaalit toimitti ABL-Laatat. ABL-Laatat on 
markkinajohtaja kylpylä- ja uimahallien laatoituksessa ja allasjärjestelmissä. 
Olemme toimittaneet laatat useimpiin suomalaisiin kylpylöihin, uimahalleihin 
ja uima-altaisiin.



Sopro-järjestelmät

Sopro on yksi Euroopan johtavista laatoitusainevalmistajista, ja ABL-Laa-
tat edustaa Suomessa Soproa.
 
Tuotekehitykseen ja -innovaatioihin keskittynyt Sopro tarjoaa suuren vali-
koiman tuotteita ja järjestelmiä ammattilaisille 
betonin korjaamiseen, tasoittamiseen, vedeneristämiseen ja laatoittami-
seen. 

Apunamme on Sopron kansainvälinen  suunnittelu- ja kohde-
neuvontapalvelu. Suomessa Soproa edustavilta ABL-Laattojen asiantunti-
joilta saat ratkaisut projektiisi,  erikoisratkaisuista peruskorjaamiseen sekä 
uudisrakentamiseen. Soprolla vastuullisuus on huomioitu tuotantovai-
heesta vähäpäästöisiin tuotteisiin: mm. tuotekoostumuksia, joilla saa 
60% paremman peittävyyden, tuotepakkaukset on optimoitu kierrrätet-
täviksi, sekä työmaakäytön ja logistiikan kannalta tehokkaiksi. Soprolta 
löydät GEV EMICODE EC1Plus -merkityt vähäpäästöisimmän tason raken-
nuskemiantuotteet.

 

Sopro rakennuskemiantuotteet

ABL-Laatoilta  kokonaisratkaisut laatoitukseen

ABL-Laatat on kotimainen perheyritys, joka 
työllistää yli 40 ammattilaista Helsingissä ja 
Tampereella keraamisten laattojen ja luon-
nonkivien myynnin, maahantuonnin sekä 
mittatilausratkaisuja tuottavan ABL Leikkaa-
mon parissa.

Tuotteitamme on julkisten ja kaupallisten 
kohteiden sekä yksityiskotien pinnoilla, uima-
halleissa, kylpylöissä sekä rakennusten julki-
sivuissa. Yhden katon alta löytyvät tuotteet 
pohjatöistä pintamateriaaleihin, rakennuske-
mikaaleista allasjärjestelmiin, mosaiikkeihin ja 
laattoihin.

Kokonaisvaltaista projektipalvelua
ammattilaisille 

• Sopro-järjestelmät
• Laatat, laastit, luonnonkivet
• ABL Leikkaamo tekee työstöt
• Rakennedetaljit
• Työohjeet
• Tekninen tuki
• Koulutus
• Projektinhallinta
• Logistiikka
• Myymäläpalvelut
• Showroomit Helsinki ABL-Laatat kotitalo, 

ABL Lab, ja Tampere
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101 MÄRKÄTILAT 102 MÄRKÄTILAT  suuri rasitus

1. POHJUSTE

3. SEINÄN TASOITUS

5. KIINNITYSLAASTI – katso kiinnityslaastin valintataulukko  s. 36

6. SAUMALAASTI

• Sopro GD 749 – nopeasti kuivuva pohjuste imukykyisille alustoille

• Sopro  SG 874 – kosteussulku

• Sopro HPS 673 – tummanharmaa synteettinen pohjuste 

• Sopro AEB 815 - kuitukangas vedeneristysjärjestelmä
• Sopro FDK415 vedeneristys- ja tiivistysliimalaasti 

• Sopro FDF 525 – 1-komponenttinen vedeneristysjärjestelmä 

• Sopro AEB vedeneristysnauha ja kulmakappaleet
• Sopro kaivokappale

• Laatoille ≤ 1m2 laattakokoon asti: Sopro's No. 1 400 – joustava kiinnityslaasti 4in1, 
C2 TE S1-luokassa, alhainen menekki, ≤ 1m2 laattakokoon asti, OPZ-teknologia

• Suurlaatoille ≤ 1,2x1,2m: Sopro's No. 1 403 Silver – joustava kiinnityslaasti 4in1, ho-
pean värinen, C2 FTE S1-luokassa, OPZ-teknologia

• Suurlaatoille rajoittamaton koko: Sopro's No. 1 403 Silver + Sopro MEG 1567 mega-
Flex dispersio tai Sopro FKM S2 1-komponenttinen erittäin joustava kiinnityslaasti

• Sopro MEG 1567 megaFlex dispersio – Sopro's No.1 kiinnityslaastien lisäaineeksi --> 
saavuttaa S2-joustavuusluokan

• Sopro DF10 – joustava design saumalaasti, kalkkikerrosta muodostamaton  
OPZ-teknologia 

• Sopro DFX – uuden sukupolven design epoksisaumalaasti  

1. POHJUSTE

4. VEDENERISTYS

• Sopro VS 582 – kaatovalutasoite 2-in-1, 3–70 mm

• Sopro USM 464 – monikäyttöinen yleistasoite 2–30 mm

• Sopro Rapidur M5 – tasoituslaasti maakostea koostumus 10–100 mm

• Sopro's No. 1 400 – viimeistelytasoitukset

7. SILIKONI

• Ceramic Silicone, joustava silikonitiiviste liitos- ja liikuntasaumojen tiivistykseen
• Sopro Marble Silicon – soveltuu kaikille luonnonkiville, ei imeydy/värjää huokoista 

kiveä

3. SEINÄN TASOITUS

2. LATTIAN TASOITUS

4. VEDENERISTYS

• Sopro USM 464 – monikäyttöinen yleistasoite 2–30 mm

• Sopro's No. 1 400 – viimeistelytasoitukset

• Sopro GD 749 – nopeasti kuivuva pohjuste imukykyisille alustoille

• Sopro HPS 673 – tummanharmaa synteettinen pohjuste 

2. LATTIAN TASOITUS

• Sopro VS 582 – kaatovalutasoite 2in1, 3–70 mm

• Sopro USM 464 – monikäyttöinen yleistasoite 2–30 mm

• Sopro SBP 474 – tasoituslaasti 3–30 mm, myös uima-altaisiin

• Sopro Rapidur M5 – tasoituslaasti maakostea koostumus 10–100 mm

• Sopro's No. 1 400 – viimeistelytasoitukset

• Sopro USM 464 – monikäyttöinen yleistasoite 2–30 mm
• Sopro SBP 474 – tasoituslaasti 3–30 mm, myös uima-altaisiin
• Sopro's No. 1 400 – viimeistelytasoitukset

• Sopro TDS 823 – 2-komponenttinen  sementtipohjainen 
vedeneristysjärjestelmä 

• Sopro AEB vedeneristysnauha ja kulmakappaleet
• Sopro kaivokappale

5. KIINNITYSLAASTI – katso kiinnityslaastin valintataulukko  s. 36

6. SAUMALAASTI

• Sopro DF10 – joustava design saumalaasti, kalkkikerrosta muodostamaton OPZ-tekno-
logia

• Sopro DFX – uuden sukupolven design epoksisaumalaasti
• Sopro Titec+ sementtipohjainen erikoissaumalaasti  

7. SILIKONI

• Laatoille ≤ 1m2 laattakokoon asti: Sopro's No. 1 400 – joustava kiinnityslaasti 4in1, 
C2 TE S1-luokassa, alhainen menekki, ≤ 1m2 laattakokoon asti, OPZ-teknologia

• Suurlaatoille ≤ 1,2x1,2m: Sopro's No. 1 403 Silver – joustava kiinnityslaasti 4in1, ho-
pean värinen, C2 FTE S1-luokassa, OPZ-teknologia

• Suurlaatoille rajoittamaton koko: Sopro's No. 1 403 Silver + Sopro MEG 1567 mega-
Flex dispersio tai Sopro FKM S2 1-komponenttinen erittäin joustava kiinnityslaasti

• Sopro MEG 1567 megaFlex dispersio – Sopro's No.1 kiinnityslaastien lisäaineeksi --> 
saavuttaa S2-joustavuusluokan

• Ceramic Silicone, joustava silikonitiiviste liitos- ja liikuntasaumojen tiivistykseen

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/749-sopro-gd-749
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/673-sopro-hps-673
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/582-vario-tasoitusmassa
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/464-yleistasoitelaasti
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitteet-sideaine-ja-rakennushartsit/747-sopro-rapidur-m5
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/749-sopro-gd-749
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/673-sopro-hps-673
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/582-vario-tasoitusmassa
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/464-yleistasoitelaasti
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/464-yleistasoitelaasti
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/464-yleistasoitelaasti
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/vedeneristykset/815-sopro-aeb-815
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/vedeneristykset/415-fdk-415
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/vedeneristykset/525-sopro-fdf-525527
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/1567-sopro-meg-1567
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/1567-sopro-meg-1567
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1050-sopro-df-10
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1050-sopro-df-10
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1205-sopro-dfx
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1205-sopro-dfx
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1205-sopro-dfx
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/782-ceramic-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/782-ceramic-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/790-marble-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit-1/474-sopro-sbp-474
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit-1/474-sopro-sbp-474
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitteet-sideaine-ja-rakennushartsit-1/747-sopro-rapidur-m5
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/vedeneristykset/823-sopro-tds-823
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/592-sopro-tf-
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103 KERAAMISET SUURLAATAT kuivat tilat

1. POHJUSTE

2. LATTIAN TASOITUS

5. SAUMALAASTI

6. SILIKONI

• Sopro GD 749 – nopeasti kuivuva pohjuste imukykyisille alus-
toille

• Sopro HPS 673 – tummanharmaa synteettinen pohjuste 

• Sopro VS 582 – kaatovalutasoite 2-in-1, 3–70 mm 
Sopro USM 464 – monikäyttöinen yleistasoite 2–30 mm

• Sopro Rapidur M5 – tasoituslaasti maakostea koostumus 10–100 mm
• Sopro's No. 1 400 – viimeistelytasoitukset

3. SEINÄN TASOITUS

• Sopro USM 464 – monikäyttöinen yleistasoite 2–30 mm
• Sopro's No. 1 400 – viimeistelytasoitukset

4. KIINNITYSLAASTI – katso kiinnityslaastin valintataulukko  s. 36

• Sopro DF10 – joustava design saumalaasti, kalkkikerrosta muodostamaton
OPZ-teknologia

• Sopro DFX – uuden sukupolven design epoksisaumalaasti

104 LASIMOSAIIKKI

1. POHJUSTE

2. KIINNITYS

4. SAUMALAASTI

• Sopro DFX – uuden sukupolven design epoksisaumalaasti 

Suositellaan 4mm tai ohuemmille lasimosaiikille kiinnitystä samansävyisellä epoksisau-
mamassalla, jolla lasimosaiikit tullaan saumaamaan Sopro DFX. Tätä paksummat mosaii-
kit kiinnitetään Sopro DBE 500 epoksikiinnitysmassalla. Huomioi, että lasimosaiikit ovat 
läpikuultavia ja kiinnitysmassan väri voi vaikuttaa mosaiikin lopulliseen sävyyn.

• Sopro DFX – uuden sukupolven design epoksisaumalaasti
• Sopro DF10 – joustava design saumalaasti, kalkkikerrosta muodostamaton OPZ-teknologia
• Sopro epoksisaumalaastin käyttöä suositellaan 4mm tai ohuemmille lasimosaiikeille, ja 

kiinnitystä sekä saumausta samansävyisellä epoksisaumamassalla. Tätä paksummat lasi-
mosaiikit voidaan saumata Sopro DF10 sementtipohjaisella sauma-aineella.

5. SILIKONI

3. KIINNITYS, yli 4mm paksuiset lasimosaiikit

• Sopro DBE 500 –2-komponenttinen epoksikiinnityslaasti luokassa R2 T (EN 12 004)

Asentamassa suurlaattoja märkätilaan?
Katso tuoteohjeet sivulta 4.

• Sopro GD 749 – nopeasti kuivuva pohjuste imukykyisille alustoille
• Sopro HPS 673 – tummanharmaa synteettinen pohjuste 

• Suurlaatoille rajoittamaton koko: Sopro's No. 1 403 Silver + Sopro MEG 1567 mega-
Flex dispersio tai Sopro FKM S2 1-komponenttinen erittäin joustava kiinnityslaasti

• Suurlaatoille ≤ 1,2x1,2m: Sopro's No. 1 403 Silver – joustava kiinnityslaasti 4in1, ho-
pean värinen, C2 FTE S1-luokassa, OPZ-teknologia

• Suurlaatoille ≤ 1m2 laattakokoon asti: Sopro's No. 1 400 – joustava kiinnityslaasti 4in1, 
C2 TE S1-luokassa, alhainen menekki, ≤ 1m2 laattakokoon asti, OPZ-teknologia

• Sopro MEG 1567 megaFlex dispersio – Sopro's No.1 kiinnityslaastien lisäaineeksi --> 
saavuttaa S2-joustavuusluokan

• Ceramic Silicone, joustava silikonitiiviste liitos- ja liikuntasaumojen tiivistykseen

• Ceramic Silicone, joustava silikonitiiviste liitos- ja liikuntasaumojen tiivistykseen

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/464-yleistasoitelaasti
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/464-yleistasoitelaasti
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/1567-sopro-meg-1567
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/1567-sopro-meg-1567
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1050-sopro-df-10
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1050-sopro-df-10
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1205-sopro-dfx
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1205-sopro-dfx
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/782-ceramic-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/782-ceramic-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/782-ceramic-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/749-sopro-gd-749
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/673-sopro-hps-673
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/582-vario-tasoitusmassa
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitteet-sideaine-ja-rakennushartsit-1/747-sopro-rapidur-m5
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/749-sopro-gd-749
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/673-sopro-hps-673
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1205-sopro-dfx
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/500-sopro-dbe-500
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/582-vario-tasoitusmassa
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/464-yleistasoitelaasti
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitteet-sideaine-ja-rakennushartsit-1/747-sopro-rapidur-m5
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/464-yleistasoitelaasti
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1050-sopro-df-10
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1205-sopro-dfx
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105 LUONNONKIVI

1. POHJUSTE

5. SAUMALAASTI

• Sopro DF10 – joustava design saumalaasti, kalkkikerrosta muodostamaton 
OPZ-teknologia

6. SILIKONI

106 TERASSIT JA PARVEKKEET

2. TASOITUS

4. KIINNITYSLAASTI

5. SAUMALAASTI

• Sopro megaFlex TX Silver MEG 667 – vesitiivis ja erityisen hyvin pakkasta kestävä  
2-komponenttinen kiinnityslaasti, C2 FT S2 -luokassa + Sopro MEG 1567 megaFlex  
dispersio, OPZ-teknologia

• Sopro DF10 – joustava design saumalaasti, kalkkikerrosta muodostamaton OPZ-teknologia

6. LIIKUNTASAUMAT

• Sopro GD 749 – nopeasti kuivuva pohjuste imukykyisille alustoille
• Sopro HPS 673 – tummanharmaa synteettinen pohjuste 

2. LATTIAN TASOITUS

• Sopro VS 582 – kaatovalutasoite 2in1, 3–70 mm 
Sopro USM 464 – monikäyttöinen yleistasoite 2–30 mm

• Sopro Rapidur M5 – tasoituslaasti maakostea koostumus 10–100 mm
• Sopro's No. 1 400 / 403 Silver – viimeistelytasoitukset 

3. SEINÄN TASOITUS

• Sopro USM 464 – monikäyttöinen yleistasoite 2–30 mm
• Sopro's No. 1 400 / 403 Silver – viimeistelytasoitukset

4. KIINNITYSLAASTI

• Sopro's No. 1 403 Silver – joustava kiinnityslaasti 4in1, hopean värinen, C2 
FTE S1-luokassa, OPZ-teknologia

• Sopro MEG 667 - megaFlex TX Silver – vesitiivis ja erityisen hyvin pakkasta 
kestävä 2-komponenttinen kiinnityslaasti, C2 FT S2 -luokassa + Sopro MEG  
1567 megaFlex dispersio

1. POHJUSTE

Kaivoihin ja läpivienteihin liittyminen, 
kysy detaljit ABL-Laatat teknisestä tuesta.

• Sopro TDS 823  – 2-komponenttinen  sementtipohjainen vedeneristysjärjestelmä
• Sopro AEB vedeneristysnauha ja kulmakappaleet
• Sopro kaivokappale

• Sopro GD 749 – nopeasti kuivuva pohjuste imukykyisille alustoille
• Sopro HPS 673 – tummanharmaa synteettinen pohjuste 
• Vaihtoehtona alustan kostutus vedellä mattakosteaksi tasoitteen  

ohjeistuksen mukaan (Sopro SBP 474)

• Sopro VS 582 – kaatovalutasoite 2-in-1, 3–70 mm
• Sopro USM 464 – monikäyttöinen yleistasoite 2–30 mm
• Sopro SBP 474 – tasoituslaasti 3–30 mm, myös uima-altaisiin
• Sopro Rapidur M5 – tasoituslaasti maakostea koostumus 10–100 mm
• Sopro's No. 1 400 – viimeistelytasoitukset 

3. VEDENERISTYS

• Sopro Marble Silicon – soveltuu kaikille luonnonkiville, ei imeydy/värjää 
huokoista kiveä

• Ceramic Silicone, joustava silikonitiiviste liitos- ja liikuntasaumojen tiivistykseen 

• Sopro Marble Silicon – soveltuu kaikille luonnonkiville, ei imeydy/värjää huokoista 
kiveä

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/464-yleistasoitelaasti
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/464-yleistasoitelaasti
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/1567-sopro-meg-1567
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/1567-sopro-meg-1567
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/1567-sopro-meg-1567
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1050-sopro-df-10
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1050-sopro-df-10
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/782-ceramic-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/790-marble-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/790-marble-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit-1/474-sopro-sbp-474
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/749-sopro-gd-749
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/673-sopro-hps-673
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/582-vario-tasoitusmassa
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitteet-sideaine-ja-rakennushartsit-1/747-sopro-rapidur-m5
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/464-yleistasoitelaasti
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/667-sopro-meg-667
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/582-vario-tasoitusmassa
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/749-sopro-gd-749
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/673-sopro-hps-673
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/vedeneristykset/823-sopro-tds-823
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/667-sopro-meg-667
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107 KERAAMISET TERASSILAATAT 20 mm – sorapedin päälle asennettuna

1. ALUSTA

2. KIINNITYSLAASTI

3. SAUMALAASTI

• Sopro's No 1 400 

• Levitä kiinnityslaasti laatan taustaan 10mm hammaslastalla. Asenna laatta sepelikerrok-
sen päälle ja naputa kuminuijalla tiiviisti paikalleen. Minimisaumaleveys on 3mm, maksimi 
20mm. Menekki noin 3 kg/m2.

• Saumalaasti Sopro Solitär F20 

• Puhdista saumat ennen saumalaastin asennusta huolellisesti. Kastele saumattava alue ve-
dellä ja pidä pinta kosteana koko saumauksen ajan. Levitä saumalaasti veden ja kumilastan 
avulla laattasaumoihin. Poista ylimääräinen saumalaasti lastalla.

• Anna kuivua ja poista vielä laatan pintaan jäänyt laastipöly harjalla. Suositellaan pinnan 
suojausta 24 tunnin ajaksi. Kävelyn kestävä 24 tunnin kuluttua, kestää täyden rasituksen 7 
päivän kuluttua. 

• Menekki 0,6kg/m2 (60x60x2cm, saumaleveys 5mm)

• Asennukseen soveltuvat 30x30cm–80x80cm kokoiset ja 2cm paksut keraamiset laatat. 
Vain kävelyliikenne alueille. 

• 
• Alustan tulee olla riittävän vahva, vakaa ja routasuojattu. Tee pohjalle kohteeseen soveltuva 

murskepeti (vähintään 30mm kerros). Huomioi jo murskepedissä tarvittavat kaadot. Levitä 
murskepedin päälle 
10-20mm kerros sepeliä (raekoko 3-6mm). 

• 
• Tiivistä sepelikerros tärylätkällä. Levitä uusi kerros (30-50mm) sepeliä ja tasoita pinta. 

Tarkista että kaadot ovat vähintään 1,5%.
• 

Skannaa QR-koodi ja katso
ohjevideo Youtubesta!

4. SILIKONI SAUMAUKSEEN

108 UIMA-ALTAAT sementtipohjainen järjestelmä

1. POHJUSTE

2. TASOITUSLAASTI

3. VEDENERISTE

4. KIINNITYSLAASTI – katso kiinnitysaineiden valintataulukko  s. 36

5. SAUMALAASTI

• Sopro's No 1 400, tartuntakynnet
• Sopro SBP 474

• Sopro TDS 823 – 2-komponenttinen  sementtipohjainen vedeneristysjärjestelmä
• Sopro AR 562 vahvikekangas ja -nauha

• Sopro's No. 1 400, monipuolinen kiinnityslaasti luokassa S1

• Sopro megaFlex TX Silver MEG 667, erittäin muodonmuutoskykyinen kiinnityslaasti luokassa S2 

• Sopro megaflex nestedispersio MEG 1567

• Sopro Titec+ sementtipohjainen erikoissaumalaasti
• Sopro TFb sementtipohjainen erikoissaumalaasti

• Sopro DFX design epoksisaumalaasti

6. SILIKONI

• Sopro Sanitary Silicon – korkealaatuinen silikoni, sään, ikääntymisen ja UV-kestävä

• Sopro GD 749

Uima-altaan korjausrakentaminen 

uima-allasrakentamisen tarkastuslista  

• Sopro Marble Silicon – soveltuu kaikille luonnonkiville, ei imeydy/värjää 
huokoista kiveä

Lataa Sopro uima-allasohje

• Keraamisten terassilaattojen 20mm asennusohje

https://www.abl.fi/media/contentmanager/content/ABL_Sopro_altaat_suunnitteluopas.pdf
https://www.abl.fi/media/contentmanager/content/ABL_Sopro_uimaallasrakentamisen_tarkistuslista2022.pdf
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/1567-sopro-meg-1567
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1205-sopro-dfx
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/790-marble-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/052-sanitary-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1030-sopro-solitaer-f20
https://www.youtube.com/watch?v=4Sw0t77p92M&t=2s
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/749-sopro-gd-749
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit-1/474-sopro-sbp-474
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/vedeneristykset/823-sopro-tds-823
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/lisaevarusteet-1/562-sopro-ar-562
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/667-sopro-meg-667
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/592-sopro-tf-
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109 UIMA-ALTAAT (suolavesi- ja lämminvesialtaat) reaktiohartsijärjestelmä

• Pyydä erillinen Sopro uima-allasohje, tilaa osoitteesta: www.abl.fi

1. POHJUSTE 

2. TASOITUSLAASTI 

3. POHJUSTE 

5. VEDENERISTYS 

• Sopro GD 749

• Sopro EPG 1522
• Sopro QS 507 -kvartsihiekka 

• Sopro PU-FD 1570/1571
• Sopro FDF-KM 027
• Sopro AR-562 kuitunauha
• Sopro QS 511 kvartsihiekka

• Sopro's No.1 400, tartuntakynnet
• Sopro SBP 474

6. KIINNITYS – katso kiinnitysaineiden valintataulukko  s. 36 

• Sopro DBE 500 

7. SAUMAUS 

• Sopro DFX design epoksisaumalaasti
• Sopro FEP 604 3-komponenttinen erikoisepoksisaumalaasti  

8. SILIKONI

• Sopro Sanitary Silicon  – korkealaatuinen silikoni, sään, ikääntymisen ja UV-kestävä

110 TASAUSALTAAT

1. POHJUSTE 

2. TASOITUSLAASTI 

3. POHJUSTE 

4. VEDENERISTYS 

• Sopro GD 749

• Sopro EPG 1522
• Sopro QS 507 -kvartsihiekka
•  

• Sopro PU-FD 1570/1571
• Sopro FDF-KM 027
• Sopro AR-562 kuitunauha
• Sopro QS 511 kvartsihiekka 

 

• Sopro's No.1 400, tartuntakynnet
• Sopro SBP 474

Pyydä erillinen tasausallasohje ABL-Laattojen teknisestä tuesta. Usein tasausaltaissa voidaan käyttää myös laatoitettuja Sopro uima-allasjärjestelmiä, ks. sivut 11 ja 12.

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1205-sopro-dfx
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/749-sopro-gd-749
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/749-sopro-gd-749
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit-1/474-sopro-sbp-474
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit-1/474-sopro-sbp-474
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet-1/1522-sopro-epg-1522
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet-1/1522-sopro-epg-1522
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/vedeneristykset/-pu-fd-vesieriste
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/vedeneristykset/-pu-fd-vesieriste
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/lisaevarusteet-1/562-sopro-ar-562
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet-1/511-sopro-qs-511
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet-1/511-sopro-qs-511
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/lisaevarusteet-1/562-sopro-ar-562
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/500-sopro-dbe-500
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/052-sanitary-silicone
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112 LATTIA julkiset tilat

1. POHJUSTE

2. LATTIAN TASOITUS

3. KIINNITYSLAASTI – katso kiinnityslaastin valintataulukko  s. 36

4. SAUMALAASTI

5. LIIKUNTASAUMAT

111 LATTIA  lattialämmitys kuivat tilat

1. POHJUSTE

2. LATTIALÄMMITYSKAAPELI

3. LATTIAN TASOITUS

5. KIINNITYSLAASTI – katso kiinnityslaastin valintataulukko  s. 36

6. SAUMALAASTI

• Sopro DF10 – joustava design saumalaasti, kalkkikerrosta muodostamaton OPZ-teknologia

• Kiinnitä lattialämmityskaapeli tai -putki alustaan.

7. SILIKONI

• Sopro GD 749

• Sopro VS 582 2-in-1 kaatovalutasoite
• Sopro ERS 961 tarrallinen irrotuskaista tasoitteille
• Sopro korkomerkki liimattava

• Suurlaatoille rajoittamaton koko: Sopro's No. 1 403 Silver + Sopro MEG 1567 megaFlex dispersio tai Sopro 
FKM S2 1-komponenttinen erittäin joustava kiinnityslaasti

• Suurlaatoille ≤ 1,2x1,2m: Sopro's No. 1 403 Silver – joustava kiinnityslaasti 4in1, hopean värinen, C2 FTE 
S1-luokassa, OPZ-teknologia

• Suurlaatoille ≤ 1m2 laattakokoon asti: Sopro's No. 1 400 – joustava kiinnityslaasti 4in1, C2 TE S1-luokassa, 
alhainen menekki

• Sopro MEG 1567 megaFlex dispersio – Sopro's No.1 kiinnityslaastien lisäaineeksi 
--> saavuttaa S2-joustavuusluokan

• Sopro GD 749

• Sopro VS 582 2-in-1 kaatovalutasoite
• Sopro ERS 961 tarrallinen irrotuskaista tasoitteille

• Suurlaatoille rajoittamaton koko: Sopro's No. 1 403 Silver + Sopro MEG 1567 megaFlex dispersio tai Sopro 
FKM S2 1-komponenttinen erittäin joustava kiinnityslaasti

• Suurlaatoille ≤ 1,2x1,2m: Sopro's No. 1 403 Silver – joustava kiinnityslaasti 4in1, hopean värinen, C2 FTE 
S1-luokassa, OPZ-teknologia

• Suurlaatoille ≤ 1m2 laattakokoon asti: Sopro's No. 1 400 – joustava kiinnityslaasti 4-in-1, C2 TE S1-luokassa, 
alhainen menekki

• Sopro MEG 1567 megaFlex dispersio – Sopro's No.1 kiinnityslaastien lisäaineeksi 
--> saavuttaa S2-joustavuusluokan

• Sopro TF+ - TitecFuge® plus – mekaanista ja kemiallista rasitusta kestävä sementtipohjainen sauma-aine

• Ceramic Silicone, joustava silikonitiiviste liitos- ja liikuntasaumojen tiivistykseen

• Sopro Marble Silicon – soveltuu kaikille luonnonkiville, ei imeydy/värjää huokoista 
kiveä

• Ceramic Silicone, joustava silikonitiiviste liitos- ja liikuntasaumojen tiivistykseen

• Sopro Marble Silicon – soveltuu kaikille luonnonkiville, ei imeydy/värjää huokoista 
kiveä

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/1567-sopro-meg-1567
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/1567-sopro-meg-1567
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1050-sopro-df-10
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/782-ceramic-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/782-ceramic-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/790-marble-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/790-marble-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/749-sopro-gd-749
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/749-sopro-gd-749
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/582-vario-tasoitusmassa
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/582-vario-tasoitusmassa
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/592-sopro-tf-
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113 LATTIA askeläänieristys

1. POHJUSTE 

2. LATTIAN TASOITUS

4. ASKELÄÄNIERISTYS / KIINNITYSLAASTI 

5. KIINNITYSLAASTI  

6. SAUMALAASTI 

• Askeläänieristysmatto Sopro TEB 664 
• Sopro's No. 1 400 kiinnityslaasti
• Sopro's No. 1 403 Silver
• Sopro RDS 960 irrotuskaista 

• Sopro TEB 664 äänieristysmatto keraamisten laattojen ja luonnonkivien alle, jopa 17 dB:n vaimennus. 
Käytä seinien vierustoilla Sopro RDS 960 irrotuskaistaa. Teippaa ennen laattojen asennusta levysau-
mat 20mm leveällä maalarinteipillä.

• Sopro DF10 – joustava design saumalaasti, kalkkikerrosta muodostamaton OPZ-teknologia

7. SILIKONI

114 LATTIA puupohjaiset alustat

1. POHJUSTE 

2. TASOITUS 

3. KIINNITYSLAASTI – katso kiinnityslaastin valintataulukko  s. 36 

6. SAUMALAASTI 

• Sopro HPS 673

7. SILIKONI

• Sopro GD 749 – nopeasti kuivuva pohjuste imukykyisille alustoille
• Sopro HPS 673 – tummanharmaa synteettinen pohjuste 

• Sopro VS 582 2-in-1 kaatovalutasoite
• Sopro ERS 961 tarrallinen irrotuskaista tasoitteille
• Sopro korkomerkki liimattava

• Sopro's No. 1 403 Silver

• Sopro PG-X 1188 lasikuituverkko eXtra 
• Sopro VS 582 2-in-1 kaatovalutasoite
• Sopro ERS 961 tarrallinen irrotuskaista tasoitteille
• Sopro korkomerkki liimattava

• Suurlaatoille rajoittamaton koko: Sopro's No. 1 403 Silver + Sopro MEG 1567 megaFlex dispersio 
tai Sopro FKM S2 1-komponenttinen erittäin joustava kiinnityslaasti

• Suurlaatoille ≤ 1,2x1,2m: Sopro's No. 1 403 Silver – joustava kiinnityslaasti 4in1, hopean värinen, 
C2 FTE S1-luokassa, OPZ-teknologia

• Suurlaatoille ≤ 1m2 laattakokoon asti: Sopro's No. 1 400 – joustava kiinnityslaasti 4-in-1, C2 TE 
S1-luokassa, alhainen menekki

• Sopro MEG 1567 megaFlex dispersio – Sopro's No.1 kiinnityslaastien lisäaineeksi  
--> saavuttaa S2-joustavuusluokan

• Sopro DF10 – joustava design saumalaasti, kalkkikerrosta muodostamaton OPZ-teknologia

• Ceramic Silicone, joustava silikonitiiviste liitos- ja liikuntasaumojen tiivistykseen 

• Sopro Marble Silicon – soveltuu kaikille luonnonkiville, ei imeydy/värjää huokoista 
kiveä

• Ceramic Silicone, joustava silikonitiiviste liitos- ja liikuntasaumojen tiivistykseen 

• Sopro Marble Silicon – soveltuu kaikille luonnonkiville, ei imeydy/värjää huokoista 
kiveä

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/1567-sopro-meg-1567
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1050-sopro-df-10
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1050-sopro-df-10
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/782-ceramic-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/782-ceramic-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/790-marble-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/790-marble-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/749-sopro-gd-749
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet-1/673-sopro-hps-673
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet-1/673-sopro-hps-673
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/582-vario-tasoitusmassa
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit/582-vario-tasoitusmassa
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
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115 VANHOJEN LAATTOJEN PÄÄLLE ASENTAMINEN

1. ALUSTAN PESU 

2. POHJUSTE 

3. KIINNITYSLAASTI – katso kiinnitysaineiden valintataulukko  s. 36 

4. SAUMALAASTI 

• Sopro HPS 673

• Sopro GR 701 pesuaine

5. SILIKONI

116 SUURTALOUSKEITTIÖT

1. POHJUSTUS 

2.  TASOITUS 

3. POHJUSTE 

4. VEDENERISTE 

5. KIINNITYSLAASTI – katso kiinnityslaastin valintataulukko  s. 36 

6. SILIKONI

• Suurlaatoille rajoittamaton koko: Sopro's No. 1 403 Silver + Sopro MEG 1567 megaFlex dispersio 
tai Sopro FKM S2 1-komponenttinen erittäin joustava kiinnityslaasti

• Suurlaatoille ≤ 1,2x1,2m: Sopro's No. 1 403 Silver – joustava kiinnityslaasti 4in1, hopean värinen, 
C2 FTE S1-luokassa, OPZ-teknologia

• Suurlaatoille ≤ 1m2 laattakokoon asti: Sopro's No. 1 400 – joustava kiinnityslaasti 4in1, C2 TE 
S1-luokassa, alhainen menekki

• Sopro MEG 1567 megaFlex dispersio – Sopro's No.1 kiinnityslaastien lisäaineeksi  
--> saavuttaa S2-joustavuusluokan

• Sopro DF10 – joustava design saumalaasti, kalkkikerrosta muodostamaton OPZ-teknologia

• Sopro GD 749 – nopeasti kuivuva pohjuste imukykyisille alustoille

• Sopro's No 1 tartuntakynnet
• Sopro Rapidur M5 – lattian tasoitukseen 

• Sopro SBP 474 – seinien ja lattian tasoitukseen

• Sopro EPG 1522 + Sopro QS 507 kvartsihiekka
• Sopro QS 511 kvartsihiekka

• Sopro PU-FD 1570/1571
• Sopro DB 438 saumanauha
• Sopro DMB 091 kaivolaippa
• Sopro DMW 089 läpivientikappaleita
• Sopro QS 511 kvartsihiekka

• Suurlaatoille rajoittamaton koko: Sopro's No. 1 403 Silver + Sopro MEG 1567 megaFlex dispersio 
tai Sopro FKM S2 1-komponenttinen erittäin joustava kiinnityslaasti

• Suurlaatoille ≤ 1,2x1,2m: Sopro's No. 1 403 Silver – joustava kiinnityslaasti 4in1, hopean värinen, 
C2 FTE S1-luokassa, OPZ-teknologia

• Suurlaatoille ≤ 1m2 laattakokoon asti: Sopro's No. 1 400 – joustava kiinnityslaasti 4in1, C2 TE 
S1-luokassa, alhainen menekki

• Sopro MEG 1567 megaFlex dispersio – Sopro's No.1 kiinnityslaastien lisäaineeksi  
--> saavuttaa S2-joustavuusluokan

6. SAUMALAASTI 

• Sopro Titec+ mekaanista ja kemiallista rasitusta kestävä sementtipohjainen sauma-aine
• Sopro DFX design epoksisaumalaasti

• Sopro DFX design epoksisaumalaasti

• Ceramic Silicone, joustava silikonitiiviste liitos- ja liikuntasaumojen tiivistykseen 

• Sopro Marble Silicon – soveltuu kaikille luonnonkiville, ei imeydy/värjää huokoista 
kiveä

• Ceramic Silicone, joustava silikonitiiviste liitos- ja liikuntasaumojen tiivistykseen 

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/1567-sopro-meg-1567
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/1567-sopro-meg-1567
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1050-sopro-df-10
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1205-sopro-dfx
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1205-sopro-dfx
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/782-ceramic-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/782-ceramic-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/790-marble-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/lisaevarusteet-1/701-sopro-gr-701
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet-1/673-sopro-hps-673
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/749-sopro-gd-749
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitteet-sideaine-ja-rakennushartsit-1/747-sopro-rapidur-m5
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit-1/474-sopro-sbp-474
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet-1/1522-sopro-epg-1522
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet-1/511-sopro-qs-511
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet-1/511-sopro-qs-511
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/vedeneristykset/-pu-fd-vesieriste
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/592-sopro-tf-
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117 METALLIALUSTAT

1. ALUSTA 

2. KIINNITYSAINE 

3. SAUMALAASTI 

• Sopro PUK 503  – kaksikomponenttinen, vaalea, liuotteeton, nopeasti kovettuva, vedenpitä-
vä reaktiivisesta hartsista valmistettu liima

• Käsittele korroosiolle alttiit metallipinnat ruosteenestopohjamaalilla.

4. SILIKONI

118 JULKISIVUT JA AIDAT LAASTIKIINNITYKSELLÄ

1. YLEISTÄ 

2. OIKAISU JA TASOITUS 

• Sopro SBP 474
• Sopro´s No 1 400 tartuntakynnet 

Sopron OPZ-teknologia mahdollistaa sauma- ja kiinnityslaastien valmistamisen ilman  Portlandsementtiä. Sidosaineissa ei ole vapaata kalkkia, joten kalkki-
härmää tai muita  värjäytymiä ei synny saumalaastin pintaan. Väri on tasainen eikä saumoissa näy ikäviä läikkiä.

Kun käytät Sopron OPZ-teknologiaa hyödyntäviä kiinnityslaasteja, huolehdit, että kiinnityslaasti ei vapauta kalkkia  sauman pintaan. Tällä takaat saumauksesi 
kirkkaiden ja puhtaiden värien säilymisen. Huomioithan myös alustan asianmukaisen vedeneristyksen.

5. KIINNITYSLAASTI 

• Sopro megaFlex TX Silver MEG 667  – vesitiivis ja erityisen hyvin pakkasta kestävä  
2-komponenttinen kiinnityslaasti, C2 FT S2 -luokassa + Sopro MEG 1567 megaFlex  
dispersio, OPZ-teknologia

6. SAUMALAASTI 

7. LIIKUNTASAUMAT

3. VEDENERISTE 

• Sopro TDS 823 – 2-komponenttinen  sementtipohjainen vedeneristysjärjestelmä 

• Sopro DF10 – joustava design saumalaasti, kalkkikerrosta muodostamaton OPZ-teknologia

• Sopro DF10 – joustava design saumalaasti, kalkkikerrosta muodostamaton OPZ-teknologia

• Ceramic Silicone, joustava silikonitiiviste liitos- ja liikuntasaumojen tiivistykseen 

• Sopro Marble Silicon – soveltuu kaikille luonnonkiville, ei imeydy/värjää huokoista 
kiveä

• Ceramic Silicone, joustava silikonitiiviste liitos- ja liikuntasaumojen tiivistykseen 

• Sopro Marble Silicon – soveltuu kaikille luonnonkiville, ei imeydy/värjää huokoista 
kiveä

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1050-sopro-df-10
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1050-sopro-df-10
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/782-ceramic-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/782-ceramic-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/782-ceramic-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/790-marble-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/790-marble-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/503-sopro-puk-503
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/vedeneristykset/823-sopro-tds-823
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit-1/474-sopro-sbp-474
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/667-sopro-meg-667
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Sopron OPZ-teknologia mahdollistaa sauma- ja  
kiinnityslaastien valmistamisen ilman  Portlandse-
menttiä. Sidosaineissa ei ole vapaata kalkkia, joten 
kalkkihärmää tai muita  värjäytymiä ei synny sauma-
laastin pintaan. Väri on tasainen eikä saumoissa näy 
ikäviä läikkiä. 

Kun käytät Sopron OPZ-teknologiaa hyödyntä-
viä kiinnityslaasteja, huolehdit, että kiinnityslaasti 
ei vapauta kalkkia  sauman pintaan. Tällä takaat 
saumauksesi kirkkaiden ja puhtaiden värien säily-
misen. Huomioithan myös alustan asianmukaisen 
vedeneristyksen.

Portlandinsementtipohjaisten sauma-aineiden 
pintaan voi muodostua ikävännäköinen kalk-
kikerros.

Sopron OPZ-teknologian ansiosta puhtaat ja 
kirkkaat värit – ei kalkkisaostumia!

Sopro Titec+ saumalaasti

• Se ment ti poh jai nen, kir kas vä ri nen, 
vahva ja no peas ti ko vet tu va sau ma-
laas ti kor kean ra si tuk sen, vä ri herk-
kiin koh tei siin. 

• kalk ki ker rok sen muo dos tu mis ta 
estävä koos tu mus ja ta sai sen kirkas 
väri OPZ®-tek no lo gian an sios ta

• korkea me kaa ni nen kes tä vyys ja  
ku lu tus kes tä vyys

• sopii uima-al tai siin, kyl py löi hin, 
kos tei siin ti loi hin sekä teol li siin ja 
kau pal li siin ra ken nuk siin

• kestää kor kea pai ne- ja höy ry pe sua
• hyvä pak ka sen kes tä vyys

Sopro DF10 saumalaasti

• Sementtipohjainen, joustava, no-
peasti kovettuva ja käyttöä kestävä 
saumalaasti.

• kalkkikerrosta muodostamaton ja 
tasaisen kirkas väri OPZ®-teknolo-
gian ansiosta

• sisä- ja ulkokäyttöön kaikentyyppi-
sille keraamisille laatoille, luonnon-
kiville, lasimosaiikille

• helppo puhdistaa
• parannettu suoja hometta ja 
• mikro-organismeja vastaan

OPZ-teknologia takaa puhtaat ja kirkkaat värit  
- Sopron kalkkivapaat tuotteet

• Sopro's No. 1 403 Silver – joustava 
kiinnityslaasti 4in1, hopean värinen, C2 
FTE S1-luokassa, OPZ-teknologia

• Sopro MEG 667 - mega-
Flex TX Silver – vesitiivis 
ja erityisen hyvin pakkas-
ta kestävä 2-komponent-
tinen kiinnityslaasti, C2 
FT S2 -luokassa + Sopro 
MEG  1567 megaFlex dis-
persio, OPZ-teknologia

Sopro's No. 1 403 Silver – joustava kiinnityslaasti Sopro megaFlex TX Silver MEG 667  – kiinnityslaasti

• Tekniset tuotekortit
• Käyttöturvallisuustiedotteet
• Suoritustasoilmoitukset 
• EPD- ja muut lisätiedot tuotteista
• Tekniset oppaat
• Menekkilaskuri 

Löydät ne Sopron tuotekorteilta 
oheisen QR-koodin takaa. 
 
Tutustu Sopro-tuotteisiin www.sopro.com/fi-fi/

 
Sopro: Tekniset tuotetiedot yhdestä paikasta

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1050-sopro-df-10
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/592-sopro-tf-
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/667-sopro-meg-667
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TUOTETIEDOT: POHJUSTEET

Sopro EPG 1522 
kapillaari-/tiivistys-/pohjuste-epoksi 

Liuotteeton, ei-pigmentoitu 2-komponenttinen 

epoksihartsi pohjusteeksi betoni- ja teräspintojen 

vedeneristykselle. Alhainen viskositeetti ja korkea 

kapillaarinen imeytyminen – tunkeutuu hienoimpiin 

kapillaareihin ja huokosiin. Kestää makeaa vettä, me-

rivettä, jätevettä sekä alkaaleja, ohennettuja happoja, 

suolaliuoksia, mineraaliöljyjä, voiteluaineita ja poltto-

aineita. Kestää lämpötiloja ja lämpötilojen vaihteluita 

-30 °C – +100 °C kuivana kuormitettaessa ja +50 °C 

asteeseen asti kosteana kuormitettaessa. 

Pakkauskoko Tuotenumero

10kg 152210

SOPRO POHJUSTEET VALINTATAULUKKO

*) Tutustu teknisiin tuotetietoihin.

Sopro SH 649 injektiohartsi

Nopeasti kovettuva silikaattihartsi alustan täyttöön 

ja rakenneliitos liimauksiin. Helppo ravistettava pak-

kaus. 

Pakkauskoko Tuotenumero

600ml 64901

Sopro Primer UW 025 silikonipohjuste veden alle

Silikonipohjuste käytettäväksi yhdessä esim. Sopro 

Sanitary Siliconen kanssa.  Uima-altaiden rakenta-

miseen. 

Pakkauskoko Tuotenumero

250ml 2750

Sopro PPU 683 PU pohjuste PU-saumamassalle

Soveltuu monenlaisille alustoille, mm. kivi, lasi, teräs.

Pakkauskoko Tuotenumero

250ml 68370

Soprodur 900 - mikrosementti 
kopon injektointiin

Kopojen täyttöön seinä- ja lattiapinnoille. Täyttää pie-

nimmätkin halkeamat.

Pakkauskoko Tuotenumero

0,5 kg
5 kg

90048
90030

Sopro GD 749 pohjuste 

Liuotteeton, vaaleansininen synteettinen hartsipoh-

juste hyvin ja vaihtelevan imukykyisille alustoille.  

Soveltuu erityisesti kiinnityslaastien, tasoitemasso-

jen ja vedeneristeiden pohjusteeksi. Kuivuu nopeasti 

pinnoitettavaksi, n. 5-10min. 

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg
10 kg
5kg

74985
74944
74983

Sopro HPS 673 erikoispohjuste 

Liu ot tee ton, tum man har maa syn teet ti nen poh jus-

te tiiviille pinnoille, vanhalle puu- tai laattalattialle. 
Erikoispohjuste 1- komponenttinen, alhainen 

menekki. Terveellistä asumista: Sentinel Haus -

instituutin suosittelema. 

Pakkauskoko Tuotenumero

3 kg 67303

Tekniset tiedot Sopro GD 749 Sopro HPS 673 Sopro EPG 1522

Pakkauskoko 5, 10, 25kg 3, 5, 10 kg 4, 10 kg

Menekki 100–200 g/m² alustan imu-
kyvystä riippuen

n. 150 g/m² alustasta
riippuen

n. 250–400 g/m² per levitys

Päästöluokitus GEV:in EMICODE EC1PLUS 

erittäin vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMICODE EC1PLUS 

erittäin vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMICODE EC1PLUS erittäin vähä-
päästöinenPLUS

Jatkokäsittelyvalmis noin 10 minuutin kuluttua 
+23 °C lämpötilassa

Kuivumisaika: 1–2 tuntia 18–24h kuluttua, viimeistään 48 tunnin 
kuluttua 20 °C lämpötilassa

Alustat / Laattatyypit

Sekoitussuhteet: Hyvin imukykyiset alustat /
useampi kerros 1 : 6. Jos 
seuraava työvaihe
laatoitus / komposiittitii-
visteiden levittäminen, 
ohenna vedellä enintään 
1:1.  Kipsi- ja kalsiumsulfaat-
tisidoksisille alustoille
vain ohentamattomana.

Sopro tartuntapohjuste
HPS levitetään laimenta-
mattomana.

10 kg yhdistelmäpakkaus: 7,3 kg 
A-komponenttia ja 2,7 kg B-kompo-
nenttia 4 kg yhdistelmäpakkaus: 2,9 kg 
A-komponenttia ja 1,1 kg B-komponent-
tia. Kun käytetään vain osaa kompo-
nenteista, noudatetaan sekoitussuh-
detta A : B = 100 :
37 paino-osaa / 100 : 40 tilavuusosaa.

Betoni /  
huokoinen betoni x x

Anhydriitti x*) x

Tiivis betoni, terraz-
zo, luonnonkivi x x

Vanhojen laattojen 
päälle x x

Kipsilevy x x

Puualusta / 
Lattia jossa liimajää-
miä / Lakatut pinnat

x x

Metallialusta x*) x

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/749-sopro-gd-749
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet-1/673-sopro-hps-673
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet-1/1522-sopro-epg-1522
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TUOTETIEDOT: TASOITTEET

Sopro USM 464 yleistasoite

Universaali yleistasoite. Nopeasti päällystettävissä,  

2-30 mm. Betoni-, rappaus-, muurauspinnoille, sei-

nä- ja lattiapintojen paikkaamiseen ja tasoittamiseen. 

Soveltuu käytettäväksi erityisesti tasoiteena kostea- 

ja märkätiloissa, parvekkeilla ja terasseilla. 

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 46421

Sopro SBP 474 tasoituslaasti

Kestävä, nopeasti kovettuva, harmaa rappaus- ja ta-

soitelaasti seinäpintojen rappaukseen, viimeistelyyn 

ja korjaukseen erityisesti uima-altaiden rakennukses-

sa ennen vedeneristeen tai laattojen asentamista. 

Kerrospaksuuksille 3 – 30 mm.

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 47421

Sopro VS 582 kaatovalutasoite 

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 58221

Sopro Rapidur ® M5 tasoituslaasti

Sementtipohjainen, nopeasti kovettuva lattiavalu-

massa tasoitukseen ja kulutuspinnaksi sekä korjauk-

siin. CT-C40-F6 maakostea valulaasti. Kerrosvah-

vuuksille 10-100mm.

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 74721

Sopro Rapidur FE tasoituslaasti

Itsesiliävä lattiavalumassa eristeen päälle 20/35-70 mm.

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 67821

Sopro MGS W valkoinen viimeistelytasoite

1-5mm kerrospaksuuksille, seinille, lattioille, sisään 

ja ulos.   

Pakkauskoko Tuotenumero

10 kg 145610

Sopro SF 545 - S-Flow

Yleiskäyttöinen itsesiliävä lattiavalumassa,  1–15mm, 

kustannustehokas tapa sileän tasaisen pinnan luomi-

seen. Erittäin hyvin siliävä lattiatasoite mm. suurlaatto-

jen alle lattioilla. Pumpattavissa.

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 54521

Kaatovalutasoite 2-in-1 koostumus. Itsesiliävä 

ja kaatovalu koostumus yhdellä tuotteella. 

Lasikuituvahvistettu, sisään ja ulos, myös 

lattialämmityskohteisiin. Myös suurille kerros-

vahvuuksille, 3-70mm.

Tekniset tiedot Sopro USM 
464

SoproSBP 
474

Sopro VS 
582 

Sopro Rapi-
dur ® M5

Sopro MGS 
W

Sopro Rapi-
dur FE 

Sopro SF 545 
- S-Flow

Pakkauskoko 25kg 25 kg 20, 25, 500, 
1000 kg

25 kg 10 kg 25 kg 25 kg

Kerrospaksuus 2–30 mm  3–30 mm 3–70 mm 10–100 mm 1–5 mm 20–70 mm 1–15 mm

Odotusaika n. 3–5 min n. 3–5 min 3–5 min

Puristuslujuus

≥ 20 N/mm²

28 vrk:n 
kuluttua: 
noin 35
N/mm²

28 vrk:n 
kuluttua: 25 
N/mm²

Sisätilat x x x x x x x

Ulkotilat x x x*) x x

Lattiaan x x x x x x x

Seinään x x x

Kattoon x x x

Menekki n. 1,6 kg/m²/
mm

1 mm:n 
kerros n. 1,5 
kg/m²

1 mm:n ker-
ros noin 1,7 
kg/m²

1 cm:n kerros 
noin 18–20 
kg/m²; 1 
800–2 000 
kg/m³

1,3 kg /m²/ 
mm

19 – 20 kg/
m² ; 1.900 – 
2.000 kg/m

1,6 kg/m²/mm

Veden tarve 3,75 l - 4,25 l/ 
25 kg säkki

4,5–5 l/ 25 kg 
säkki

tasoitusmas-
sa 4,75–5,25 
l vettä / 
kallistusvalu 
tasoitekerros 
3,5–4 l vettä

1,5 l - 1,8 l 
/25kg säkki

2,4 l - 2,6 l/10 
kg säkki

5,5 l - 6 l 
/25kg säkki

Astia-aika n. 30 min n. 20 min n. 30–40 min n. 3–4 h n. 30 min 60–90 min 30–40 min

Päästöluokitus GEV:in EMI-
CODE EC1PLUS 

erittäin 
vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMI-
CODE EC1PLUS 

erittäin 
vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMI-
CODE EC1PLUS 

erittäin 
vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMI-
CODE EC1PLUS 

erittäin 
vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMI-
CODE EC1PLUS 

erittäin 
vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMI-
CODE EC1PLUS 

erittäin 
vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMI-
CODE EC1PLUS 

erittäin 
vähäpäästöi-
nenPLUS

Kestää kävelyä 3 h 4 h 2–3 h 3–4 h n. 3 h 2–3 h

Jatkokäsittely-
valmis

3 h 4 h 2–3 h n. 1 h 2–3 h

Valmis laatoitetta-
vissa keraamisella 
laatalla

4 h 4 h 24 h 24 h 24 h n. 12 h

Alustat / Laattatyypit

Betoni x x x x x

Laatan. lluonnon-
kiven tai terrazzon 
päälle asennus

x x x x x

Kipsi x x x x

Harkko x x x

Puualusta x x

*) Vedeneris-
teen alle

SOPRO TASOITTEET VALINTATAULUKKO

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit-1/464-yleistasoitelaasti
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit-1/474-sopro-sbp-474
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit-1/582-vario-tasoitusmassa
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitteet-sideaine-ja-rakennushartsit-1/747-sopro-rapidur-m5
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Sopro SMART® LZ 987

Kevyt tasoitetäyttöaine 55l,  yhdessä Sopro Rapi-

dur B5 sidosaineen kanssa sekoitettavaksi.

Pakkauskoko Tuotenumero

55 l 98710

Sopro SMART® – kevyt tasoitetäyttöaine

Erittäin kevyt, lämpöä eristävä, mineraalipohjainen, A1-paloluokiteltu ja muodonmuutos va-
kaa lattiavalujärjestelmä.  Sekä lämpöä, että ääntä eristävä. Korkea puristuslujuus. Matalan 
kuormituksen kohteisiin. Puutaloihin. Pumpatavissa.

Sopro Rapidur B5

Kevyt, nopeasti kovettuva, lasigranulaatti 

sidosaine 25kg, yhdessä Sopro Smart LZ 987 

täyttöaineen kanssa tai hiekan kanssa sekoi-

tettavaksi.

Pakkauskoko Tuotenumero

25kg 76721

SOPRO TASOITTEET 

TASOITTEIDEN KERROS-
PAKSUUDET (MM) 0-4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 ... 150

Sopro USM 464 
yleistasoite

Sopro SBP 474 
tasoituslaasti

Sopro VS 582  
kaatovalutasoite

Sopro Rapidur ® M5  
tasoituslaasti

Sopro MGS W  
valkoinen viimeistely-
tasoite

Sopro Rapidur FE  

Sopro SF 545 - S-Flow

2–30 mm

3–30 mm

3–70 mm

10–100 mm

1-5mm

20–70 mm

1-15mm

Tasoitteiden kerrospaksuudet



Sopro-järjestelmät

3130

TUOTETIEDOT: VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄT

Sopro TDS 823 vedeneriste

Joustava sementtipohjainen vedeneristysmassa 2-K. 

Erittäin joustava, halkeamia silloittava jo 6 tunnin 

kuluttua. Kevyt ja helppo työstää Voidaan levittää 

telalla, lastalla, ruiskulla ja siveltimellä. Monikäyttöi-

nen niin sisä- kuin ulkotiloissa: parvekkeet, patiot, 

uima-altaat. 

Pakkauskoko Tuotenumero

A jauheosa 10kg
B nesteosa 10kg
combo(A+B) 20 kg

82310
82344
82320

Sopro FDF 525 vedeneriste

Työstövalmis, yksikomponenttinen, hyvin joustava 

harmaasävyinen vedeneriste sisätilojen vedeneris-

tykseen. Halkeamia silloittava. Sopii lattialämmitetyl-

le alustalle, esim. suihkut, pesutilat, WC-tilat. 

Pakkauskoko Tuotenumero

20 kg 52520

Sopro PU-FD 1570/1571

Kaksikomponenttinen reaktiohartsivedeneriste. 

Seinät, lattiat, sisä- ja ulkotiloihin. Ammattikäyttöön.  

Kestää mm. meri- ja kloorivettä, emäksisiä liuoksia, 

kalkkipitoista vettä ja viemäri/jätevesiä.

Pakkauskoko Tuotenumero

Sopro PU-FD 1571 Lattia A+B 
combi 10kg

157110 

Sopro PU-FD 1570 Seinä A+B 
combi 5kg

157005

Sopro FDF-KM 027 kontrastiväri  

Sopro vedeneristeille  

Pakkauskoko Tuotenumero

1 kpl 02701

Kontrastiväri nestemäisen FDF-tiivistemassan värjää-

miseen,  saatavilla käytännöllisenä ruiskeena.

Sopro FDK415 vedeneristys- ja tiivistysliimalaasti

Telalla ja siveltimellä levitettävä, kaksikomponenttinen, 

mineraalinen reaktiivinen liima, Sopro AEB® vedene-

ristyskalvojen liimaamiseen ja kiinnittämiseen kaikille 

tavanomaisille alustoille ja Sopro tiivistenauhojen, läpi-

vientien ja muiden muotokappaleiden limityksien ja pus-

kusaumojen vedenpitävään kiinnitykseen. Käyttökohtei-

ta esim. parvekkeet, patiot, uima-altaat. 

Pakkauskoko Tuotenumero

6,5kg 41585

Sopro AEB 815/AEB 640 vedeneristyskalvo

Vedeneristyskalvo 30m. Ohutkerroksinen, vedenpitä-

vä ja halkeamat silloittava vedeneristys- ja erotuskalvo 

kestävään, nopeaan ja joustavaan vedeneristykseen 

ja erottamiseen keraamisten laattojen ja levyjen alle 

seinä- ja lattiapinnoille sisätiloihin. 

Pakkauskoko Tuotenumero

AEB 815, 30 metriä
AEB 640, 30 metriä

81501
64001

DIN standardi DIN 18531-5 Parvekkeiden ja kulku-

väylien  vedeneristys

DIN 18534 

Vedeneristys sisätiloissa

DIN 18535

Altaiden ja vesitankkien vedeneristys

Vesirasitus-

luokka

CMO1P /

RMO1P

Halkeamia 

silloittava 

ominaisuus 

alhaisissa läm-

pötiloissa

(-5 °C)

CMO2P /

RMO2P

Halkeamia silloit-

tava ominaisuus 

erittäin alhaisissa 

lämpötiloissa

(-20 °C)

W0-I

Matala
vesirasitus

W1-I

Kohtuulli-

nen vesi-

rasitus

W2-I

Korkea vesi-

rasitus

W3-I

Todella 

korkea 

vesi-

rasitus

W1-B

≤ 5 m syvyinen 

allas

W2-B

≤ 10 m syvyinen allas

TDS 823 x x x x x x x x

FDF 525/527
x x x

PU-FD 1570/1571
x x x x x x x

AEB 640
x x x

TEKNISET TIEDOT TDS 823 FDF 525/527 PU-FD 1570/1571 AEB 640

Pakkauskoko A jauheosa 10kg
B nesteosa 10kg
combo(A+B) 20 kg

3, 5, 15, 20kg säiliö 6 kg yhdistelmäpakkaus 10 ja 30 m rulla, 100 cm 
lev. /
30 m rulla, 150 cm lev. / 
25 m rulla, 30 cm lev.

Koostumus Joustava vedeneristys-
massa

Nestemäinen siveltävä 
vedeneriste

valumaton koostumus 
seinälle, juokseva koos-
tumus lattialle

ohut polypropyleeni 
vedeneristyskangas

Komponentit Jauheosa ja nestosa, 
sekoita 1:1

1 komponenttinen 4,8 kg nestemäistä 
A-komponenttia + 1,2 kg 
nestemäistä B-kompo-
nenttia.
Kun käytetään vain osaa 
komponenteista, nouda-
tetaan sekoitussuhdetta 
A : B = 4 : 1 paino-osaa.

Päästöluokitus GEV:in EMICODE: EC1 
erittäin vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV: in EMICODE: 
EC1PLUS erittäin vähä-
päästöinenPLUS

GEV:in EMICODE: EC1 
erittäin vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMICODE: EC1 
erittäin vähäpäästöi-
nenPLUS

ASENNUSTIEDOT

Menekki n. 1,2kg/m2/mm kuiva-
kerroksen paksuus

n. 1–1,2kg/m2 1,6–2,0 kg/m²/mm kuiva-
kerroksen paksuus

1–1,05 m²/m²

Kerrospaksuus väh. 2 kerrosta, kuiva-
kerroksen paksuus väh. 
2,5mm

min.kuivakerros paksuus 
0,5 mm, min. märkäker-
roksen paksuus 0,8 mm

min. kuivakerros paksuus 
1mm, min. märkäkerrok-
sen paksuus 1,2mm

0,4mm

Sisäkäyttöön x x x x

Ulkokäyttöön x x

Seinä x x x x

Lattia x x x x

Astia-aika 30–40 min 20–45 min

Laatoittevissa keraa-
misella laatalla 2–3 h 1. kerros n. 1 ½ h ja  

2. kerros n. 3h

koetäyttö uima-allas 
7 vrkl, tyhjennyksen 

jälkeen 24 h

Työskentelylämpötila +5– +25oC +5 – +35 °C +10° C – +30° C +5 – +30 °C

Varastointi 12kk 24 kk 12 kk säilyy

SOPRO  VEDENERISTYSTUOTTEIDEN VALINTATAULUKKO

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/vedeneristykset/815-sopro-aeb-815
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/vedeneristykset/815-sopro-aeb-815
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/vedeneristykset/415-fdk-415
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/vedeneristykset/415-fdk-415
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/vedeneristykset/525-sopro-fdf-525527
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/vedeneristykset/525-sopro-fdf-525527
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Sopro AEB vedeneristysnauhat ja läpivienti-
kappaleet

Innovatiiviset premium nauhat ja läpivientikappa-

leet vedeneristykseen. 

Sopro AEB 816 vesitiivis vedeneristysnauha 
100mm, 25m
Sopro AEB 821 vedeneristysnauha 90° sisäkulma
Sopro AEB 822 vedeneristysnauha 90° ulkokulma
Sopro AEB 825 läpivientikappale 100x100mm/ Ø 
10 – 24 mm
Sopro AEB 826 läpivientikappale 150x150mm/ Ø 
32 – 58 mm
Sopro AEB 827 läpivientikappale 200x200mm/ Ø 

75 – 112mm

Sopro BBM 134 kaivokappale 

Kaivokappale 370x370  butyylinen.

Pakkauskoko Tuotenumero

1 kpl 13401

Kvartsihiekat

Pakkauskoko Tuotenumero

Sopro KQS 607 
(0,06-0,2mm)25kg

Sopro QS 511  (0,4-
0,8mm) 25kg

Sopro QS 507 (0,1-
0,3mm) 25kg

60721

51121

50721

Sopro karkea kvartsihiekka. Käytetään 
Sopron epoksi- ja polyuretaanituotteiden 
kanssa. Saatavana eri raekokoja.

Sopro AEB 645 kuitukangas 

Sopro AEB 645 kuitukangas kaivolaippa 

(lattia) 45x45cm Ø10-350 mm. 

 

Pakkauskoko Tuotenumero

1 kpl 64501

Sopro AR 562 kuitunauha ja -kangas

Kuitunauha 0,2x50m, kuitukangas 1x50m. 

Pakkauskoko Tuotenumero

AR 562, 0,2x50 
metriä
AR 562, 1x50 metriä

56203
56201

Viiltosuojanauha (50mm leveä) 10m/rll. Viiltosuo-

janauha suojaamaan vedeneristettä silikonisau-

mojen alle. V4A-luokan RST:tä.

Pakkauskoko Tuotenumero

10/1 rll

Sopro SB 113 viiltosuojanauha 

Sopro FDB 524-35 butyylisaumanauha

Butyylisaumanauha 0,35x1m.

Pakkauskoko Tuotenumero

25m rulla / 1 kpl 52435

Sopro RMK 818-  Racofix® yleisliima

Käyttövalmis, polymeeripohjainen, yksikom-

ponenttinen yleisliima.

Pakkauskoko Tuotenumero

431g / 1 patruuna 81871

TUOTETIEDOT: VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄT

Sopro eScann® turvaa vedeneristyksen eheyden

Sopro eScann® -laitteen avulla on mahdollista tunnistaa sementti- ja re-
aktiohartsipohjaisissa vedeneristyspinnoissa ongelmakohdat. Sopro eS-
cann® -järjestelmä on osa Sopron kokonaisvaltaista suunnittelu- ja koh-
deneuvontapalvelua.

Sopro eScann® on laadunvalvonnan apuväline, jolla voidaan parantaa 
vedeneristyksen laadukkuutta ja turvallisuutta vaativissa projekteissa, 
esimerkiksi uimahalleissa kylpylöissä ja muissa voimakkaan kosteusrasi-
tuksen kohteissa.

Sopro eScann® mittaa vedeneristettä vuotovirtaharjaksella. Mikäli laite 
havaitsee murtumia, huokosia, koloja tai kohtia, joissa eristemassaa on 
liian ohuelti, se muodostaa kipinäpurkauksen ja antaa signaaliäänen. 
Myös monikerroksisissa pinnoitteissa paksuus saattaa vaihdella ja näin 
löytyä kohtia, joissa pinnoitetta on liian ohuelti. Usein kyseisiä kohtia on 
vaikea havaita paljain silmin. Järjestelmä on yhteensopiva Sopron ylei-
simpien laastien ja sementti- ja reaktiohartsipohjaisten vedeneristystuot-
teiden kanssa, etenkin korkeatehoisen Sopro TDS 823 - TDS 2-K vedene-
ristysmassan kanssa.

Sopro eScann® -järjestelmästä 

www.abl.fi



Sopro-järjestelmät

3534

4-in-1 hopeanharmaa pikakiinnityslaasti, 
lasimosaiikit, luonnonkivet, suurlaatat. 
Sementtipohjainen, nopeasti kovettuva 
ja korkeasti polymeerimodifioitu kiinni-
tyslaasti (C2FTES1)  

Sopro’s No. 1 403 Silver pikakiinnityslaasti

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 40321

Sementtipohjainen, nopeasti kovettuva, 
joustava, monitoiminen kiinnityslaasti 
(C2FTES1). Sopii lattialämmitetyille 
alustoille. Ei sisällä kromaattia.
 

Sopro’s No. 1 404 pikakiinnityslaasti

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 40421

Erittäin joustava kiinnityslaasti vaativiin 
ulkolaatoituksiin (C2 FTE S2), A-kom-
ponentti jauhe (vaatii aina MEG 1567 
-B-komponentin).
 

Sopro megaFlex TX Silver MEG 667 

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 66725

Nesteosa B-komponentti kiinnityslaas-
tien lisäaineeksi
 

Sopro MEG 1567 - megaFlex dispersio

Pakkauskoko Tuotenumero

8,5 kg 156708

Erittäin joustava kaksikomponenttinen, 
vaalea, liuotteeton, nopeasti kovettu-
va PU-kiinnityslaasti luonnonkivien ja 
keraamisten laattojen asennukseen. 
Menekki 1,5kg/mm/m2. 

Sopro PUK 503 - 2K  PU-kiinnityslaasti 

Pakkauskoko Tuotenumero

5 kg 50305

Sementtipohjainen laasti korkeiden vaa-
timusten kohteisiin laattojen ja levyjen 
kiinnitykseen seinä- ja lattiapintoihin 
sisä- ja ulkotiloissa. C2 TE.
 

Sopro SC 808 -Classic plus joustava kiinnityslaasti 

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 80821

TUOTETIEDOT: KIINNITYSAINEET

Erit täin te ho kas, se ment ti poh jai nen, 
kevyt, kor keas ti po ly mee ri mo di fioi tu 
jous to lii ma ke raa mis ten lattia- ja sei nä-
pääl lys tei den sekä vär jään ty mät tö mien 
luon non ki vi laat to jen kiin nit tä mi seen 
ja asen nuk seen. Ei si säl lä kro maat tia. 
Vastaa suo si tuk sia ”jous to laas tis ta” 
(C2TES1)
 

Sopro’s No. 1 400 kiinnityslaasti

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 40021

Kaksikomponenttinen epoksilaattaliima. 
Vaikeille alustoille ja korkean rasituksen 
kohteisiin. Kestää kovaa vesirasitusta, 
alkaaleja, ohennettuja mineraalisia ja or-
gaanisia happoja. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Pakkauskoko Tuotenumero

5 kg 50050

Sopro DBE 500 epoksikiinnityslaasti

Sopro ELD 458 dispersio

Elektrojohtava dispersio osana Sopro 
eScann-järjestelmää.

Pakkauskoko Tuotenumero

3,75 kg 45843

KIINNITYSTUOTE

PA
KK

AU
S-

 
KO

KO

4 mm laastikampa 6 mm laastikampa 8 mm laastikampa 10 mm laastikampa 12 mm laastikampa

Menekki  
kg/m²

Riittoisuus  
m²

Menekki  
kg/m²

Riittoisuus  
m²

Menekki  
kg/m²

Riittoisuus  
m²

Menekki  
kg/m²

Riittoisuus  
m²

Menekki  
kg/m²

Riittoisuus  
m²

Sopro megaFlex TX Silver MEG 667 
comp. A 25 kg 1,6 15,6 2,4  10,4 3,2 7,8 4.0 6,3 4,8 5,2

Sopro megaFlex disperio MEG 1567 
comp.B (soveltuu myös muille tuotteille 
*)

8,5 kg 0,54 0,82 1,09 1,36 1,63

Sopro's No.1 400

25 kg 1,0 25,0 1,5 16,7 2,0 12,5 2,5 10,0 3,0 8,3

5 kg 5,0 3,3 2,5 2,0 1,7

Sopro‘s No.1 403  
Silver pikakiinnityslaasti 25 kg 1,2 20,8 1,8 13,9 2,4 10,4 3,0  8,3 3,6 6,9

Sopro‘s No.1 404 pikakiinnityslaasti 25 kg 1,2 20,8 1,8 13,9 2,4 10,4 3,0  8,3 3,6 6,9

Sopro SC 808 Classic Plus 25 kg 1,2 20,8 1,8 13,9 2,4 10,4 3,0  8,3 - -

Sopro FKM 5555 S2 15 kg 0,90 16,7 1,4 10,7 1,8 8,3 2,3  6,5 2,7 5,6

Sopro PUK 503 PU-kiinnityslaasti 6 kg n. 1.5 kg/ m² / mm - - - -

Sopro DBE 500 5 kg n. 1.6 kg/ m² / mm

* Katso menekki ja soveltuvuus Sopro megaFlex MEG 1567 teknisestä tuotekortista 
Huomioithan, että kaikki määritetyt menekit ja riittoisuudet riippuvat työskentelytavoista ja alustan tyypistä ja tasaisuudesta.

SOPRO KIINNITYSAINEIDEN MENEKKITAULUKKO

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/1567-sopro-meg-1567
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SOPRO KIINNITYSAINEIDEN VALINTATAULUKKO

* betoni, kun kuivumisolosuhteet 
optimaaliset 
 *) kun ei suoraa vesirasitusta
** laatat >60x60cm vedeneris-
tyskangas EM-X 1189 kanssa
*** laatat, kun ei suoraa vesirasi-
tusta
**** yhdessä Sopro PU-FD järjes-
telmän kanssa
***** kun yhdistetty Sopro VS 
582 ja PG-X 1188 tai vedeneris-
tyskangas EM-X 1189

Tekniset tiedot SC 808 Sopro Classic 
plus kiinnityslaasti

Sopro FF 450
kiinnityslaasti

Sopro No.1 400 
kiinnityslaasti

Sopro No.1 403 
kiinnityslaasti 

Sopro MegaFlex  
667 kiinnityslaasti

MEG 1567 
dispersio

Sopro DBE 500
kiinnitysmassa 
kaksikomponentti

Sopro DFX
epoksilaasti

Sopro PUK 503 
kiinnitysmassa 
kaksikomponentti

Sopro FKM S2 5555 
kiinnityslaasti

Pakkauskoko 20, 25, 500, 1000 kg 5, 25, 500, 1000 kg 5, 25, 500, 1000 kg 5, 25 kg 25 kg säkki,  
8,5kg astia 8,5kg

Sopro megaFlex dis-
persiota käyttämällä 
Sopro´s No.1 laastien 
kanssa saavutetaan 
niille S2- joustavuus

5 kg 3, 5 kg 3, 5 kg 15 kg

Kiinnitysaine EN 12004 luokitus C2 TE C2 TE S1  C2 TE S1 C2 FTE S1 C2 FT S2 R2 T R2 T R2 T C2 FE S2

Päästöluokitus
GEV:in EMICODE: 
EC1PLUS erittäin vähä-
päästöinenPLUS

GEV:in EMICODE 
EC1PLUS erittäin vähä-
päästöinenPLUS

GEV:in EMICODE: 
EC1PLUS erittäin vähä-
päästöinenPLUS

GEV:in EMICODE 
EC1PLUS erittäin vä-
häpäästöinenPLUS

GEV:in EMICODE 
EC1PLUS erittäin vähä-
päästöinenPLUS

GEV:in EMICODE 
EC1PLUS erittäin vähä-
päästöinenPLUS

GEV:in EMICODE 
EC1PLUS erittäin vähä-
päästöinenPLUS

Sisä- ja ulkotilat 
seinä- ja lattiapinnat x x x x x x x x x (vain seinät ja lattiat 

sisätiloissa)

Menekki n. 1,2kg/m2/mm 1 mm:n kerros  
n. 1,1 kg/m² n 1,0 kg/m²/mm 1 mm:n kerros  

n. 1,2 kg/m²

1 mm:n kerros  
n. 1,2 kg jauhe/m² 
ja n. 0,3 kg 
dispersiota/m²

1mm:n kerros n. 0,34 
kg

1 mm:n kerros  
n. 1,6 kg/m² n. 2,0 kg/m²mosaiikin 

kiinnitys
1 mm:n kerros  
n. 1,5 kg/m² 0,9 kg / m² / mm

Vesimäärä 6–6,4 l/25 kg säkki 10–11 l/ 25 kg säkki 9–11,5 l/25 kg säkki 6,5–9 l / 25kg säkki - ks. tekninen tuotekortti - - - 4,5 l–5,25 l/15 kg säkki

Odotusaika 3–5min 3–5min 3–5min 3–5min 3–5min 3–5min 3–5min

Astia-aika n. 4 h n. 4 h 3–4 h 45–60 min n. 45 min n. 90 min 45 min 30–40 min 40 min

Avoaika > 30 min ≥ 30 minuuttia >30 minuuttia >30 minuuttia ≥ 30 minuuttia 20 min > 30 min

Saumattavissa 24 h 12 h 12 h 3 h 3 h 24 h 24 h 12 h 2–3 h

Kerrospaksuus max 5 mm max 5mm max 20 mm max 10 mm max 5  mm

Kestää kuormaa 3vrk, kaupalliset koh-
teet 28 vrk

n. 3 vrk kuluttua, kau-
palliset kohteet noin 
14 vrk kuluttua

n. 3 vrk kuluttua, kau-
palliset kohteet noin 
14 vrk kuluttua

n. 6 h kuluttua, 
kaupalliset kohteet 
2 vrk

n. 5 h, kaupalliset 
kohteet 2 vrk

2 vrk, kaupalliset 
kohteet 4 vrk 4 vrk 7 vrk 24 h, kaupalliset koh-

teet 2 vrk

Varastointi 12 kk 12 kk 12 kk 6 kk 6 kk jauhe, 
24 kk neste 9 kk 24 kk 12 kk 6 kk

LAATAN TYYPPI / KÄYTTÖKOHDE / ALUSTA

Lasimosaiikki x + MEG 1567 *) x + MEG 1567 *) x
ei suoraa vesirasitusta

x x
+ Sopro SLM 988 

seinäpinnoilla
x x

kun ei suoraa vesirasitusta

Mosaiikki (≤10x10cm) x x x x x x x x x

Luonnonkivet (pyydä aina tekninen 
neuvonta ennen asennusta)

x x x x x x x x x

Kaakeli, klinkkeri, porcellanato x (≤60x60cm) x x x x x x x x

Keraamiset laatat sisätiloissa, alle 
100x100cm x x x x x x x

Keraamiset laatat sisätiloissa, myös 
suurlaatat x + MEG 1567

x  x x

Keraamiset laatat alle 1m2  
ulkotiloissa x*** x*** x***

                        x  
Pyydä teknistä neuvontaa
suurempiin kokoihin

x 
Pyydä teknistä neuvontaa

suurempiin kokoihin

Uima-allaslaatat ≤30x30cm x x x x x x

Uima-allaslaatat 30x30cm–60x60cm x x x x

Uima-allaslaatat, >60x60cm x x x

Betoni >28 päivää *,** x + MEG 1567 x + MEG 1567 x x x

Betoni >3 kuukautta *,** x + MEG 1567 x + MEG 1567 x x x x x

Betoni >6 kuukautta* x x x x x x x x x

Metalli x x x x

Puulevy x***** x***** x***** x***** x***** x***** x

+ +
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TUOTETIEDOT: SAUMAUS

Sementtipohjainen, joustava, nopeasti 
kovettuva ja käyttöä kestävä sauma-
laasti.Kalkkikerrosta muodostamaton 
ja tasaisen kirkas väri OPZ®-teknolo-
gian ansiosta. sisä- ja ulkokäyttöön 
kaikentyyppisille keraamisille laatoille, 
luonnonkiville, lasimosaiikille. Helppo 
puhdistaa ja parannettu suoja hometta 
ja mikro-organismeja vastaan.

Sopro DF 10 sauma-aine

Pakkauskoko

5 kg
10 kg

Sementtipohjainen, kirkasvärinen, 
vahva ja nopeasti kovettuva sauma-
laasti. Korkean rasituksen kohteisiin, 
kuten kylpylä- ja suihkutilat, uimahallit, 
juomavesisäiliöt, ateolliset ja kaupalliset 
rakennukset. Korkea paineen kestävyys 
ja kulutuskestävyys tavanomaisessa 
työskentelyssä Mikrodur® -mikrosemen-
tin ansiosta.

Sopro Titec+ saumalaasti

Pakkauskoko

15 kg

Helppo työstää, kaksikomponenttinen 
epoksilaasti. Kestää kemikaali- ja me-
kaanista kuormitusta. Sopii keraamisten 
laattojen ja mosaiikin kiinnitykseen. 
Asuntorakentamiseen, julkisiin tiloihin, 
märkätiloihin ja uima-altaisiin, parvek-
keille ja terasseille sekä teollisuuteen. 
Kaikentyyppisille keraamisille laatoille, 
luonnonkiville, lasimosaiikille. Seinät, 
lattiat ulkona ja sisällä. Toistaa hyvin 
saumaväriä. Helppo valmistella, sau-
mata ja pestä. Suuri valikoima sävyjä. 
Yhteensopiva Sopro saumaglittereiden 
kanssa.

Sopro DFX uuden sukupolven epoksisaumalaasti

Pakkauskoko

3 kg 
5 kg

Pakkauskoko Tuotenumero

Glitter gold 100 g
Glitter silver 100g
Glitter copper 100g

101980
102080
102180

Sopro sauma-aineglitter

Metallin värinen glitterihiutale. Voidaan 
käyttää yhdessä Sopron DF10, Sopro 
DFX Designer epoksilaastin, Titec+ ja 
FEP plus saumalaastien kanssa.

Sopro Solitär F20 terassilaattojen saumalaasti

Heti valmis, synteettinen hartsipoh-
jainen, yksikomponenttinen terassi-
laatoitusten saumalaasti. Soveltuu 
ulkokäyttöön tarkoitettujen luonnon-
kivien, betonilaattojen ja keraamisten 
laattojen saumaukseen. Vettäläpäisevä, 
käyttöaika 45 min. Soveltuu erityisesti 
2cm keraamisten laattojen kelluvaan 
asennukseen.  Pakkasenkestävä, kestää 
jäänsulatusaineita.

Pakkauskoko Tuotenumero

Silver grey17, 25 kg
Pavement grey13, 25kg
Sand 36, 25kg
Anthracite 66, 25kg

 103325
103125

103025
103225

Sopro Marble Silicone 310ml

Elastinen, oksiimivapaa silikoni luonnon-
kivilaatoitusten kulmiin ja liikuntasaumoi-
hin. Sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu kaikille 
luonnonkiville. Hyvä tartunta, ei imeydy tai 
värjää huokoisia kiviä. Ei vaadi silikonipoh-
justeita.

Asetoksi-silikonikumi liitos- ja liikuntasau-
mojen tiivistykseen. Saniteettitiloissa ja 
vedenalaisissa tiloissa. Sään, ikääntymisen 
ja UV-kestävä. Parhaat tasoitusominaisuu-
det. Sisä- ja ulkokäyttöön. GEV:in EMICODE: 
EC1PLUS erittäin vähäpäästoinen.

Sopro Sanitary Silicone 310ml

Sopro GM 026 saumamassan silotusaine 

Spray pullo 0,5 ltr x 12kpl laatikossa

Pakkauskoko Tuotenumero

0,5 l 2650

Joustava silikonitiiviste liitos- ja liikuntasau-
mojen tiivistykseen keraamisilla päällysteil-
lä päällystetyissä ja saniteettitiloissa, asuin-
rakennuksissa, kaupallisissa rakennuksissa.

Ceramic Silicone 310ml

TEKNISET TIEDOT Sopro DF 10® Sopro Titec+ Sopro DFX

Värien määrä 27 12 20

Sauman leveys 1 – 10 mm 1 – 10 mm 1 – 10 mm

Sidosaine sementti sementti epoksihartsi

Astia-aika 30–40 min 30–40 min 45 min

DIN EN 13888 luokitus CG 2 WA CG 2 WA RG

Kestää käyttöä 12 h 12 h 4 vrk

Päästöluokitus
GEV:in EMICODE: EC1 
erittäin vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMICODE: EC1 
erittäin vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMICODE EC1 
erittäin vähäpäästöi-
nenPLUS

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT

Huokoiset keraamiset laatat   x* x

Porcellanato laatat ja märkäpuristelaatat x x x

Klinkkeri x x x

Luonnonkivi  (värjäytymätön) x x x

Luonnonkivi (helposti värjäytyvä) x x x

Betonikivi x x

Terrakotta soveltuu tietyin rajoi-
tuksin

Lasimosaiikki ja keraaminen mosaiikkilaatta, lasitiili x x x

KÄYTTÖKOHDE

Asuntojen märkätilat x x x

Julkisivu, parvekkeet ja terassit x x x

Uima-altaat, vedenalainen asennus soveltuu tietyin  
rajoituksin x x

Korkean rasituksen julkiset tilat, kaupalliset tilat ja 
teollisuuden tilat

soveltuu tietyin  
rajoituksin x x

Lämmitetyt alustat, kuten lattialämmitys x x x

Kestää happamat kodin puhdistusaineet x x x

SAUMAUSTUOTTEIDEN VALINTATAULUKKO

*) esikostuta huokoiset laatat 
ja niiden avoimet saumat

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1050-sopro-df-10
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1205-sopro-dfx
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/782-ceramic-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/790-marble-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/052-sanitary-silicone
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Monikäyttöinen, vesiohenteinen puhdistusaine-
tiiviste erittäin likaisten päällysteiden peruspuh-
distukseen ja paljon käytettyjen päällysteiden 
säännölliseen puhdistukseen. Irrottaa öljyä, 
rasvaa, vahaa, pikeä, hoitoainejäämiä ja paljon 
muuta. Puhdistaa voimakkaasti, sopii erityisesti 
ensimmäiseen puhdistukseen sekä perus- ja 
syväpuhdistukseen. Keramiikka-, luonnonkivi- ja 
betonilaattapäällysteille, sisä- ja ulkokäyttöön.

Sopro GR 701 peruspuhdistusaine

TUOTETIEDOT: TARVIKKEET JA TYÖKALUT

Sopro TEB 664 askeläänieristys matto

Askeläänieristys matto 10mx1m, rullassa 
10m2.  Käytä irrotuskaistana seinille 
Sopro ERS 961

Puhdistusainetiiviste epoksihartsikalvon 
poistoon. Kuivuneen epoksihartsikalvon 
heti tapahtuvaan puhdistukseen
Vanhan, kovettuneen epoksihartsikalvon 
poistoon. Kalvon poistoon karheilta laatta-
pinnoilta. Sisä- ja ulkokäyttöön.
 

Sopro ESE 548 epoksihunnun poistaja 

Pakkauskoko Tuotenumero

1 l / laatikossa 4 kpl 
250ml plo

156708

Pakkauskoko Tuotenumero

1 l  / laatikossa 4 kpl 70183

Sopro sekoitusämpäri

Koko Tuotenumero

30 litraa 01201

Sopro mittaämpäri

Koko Tuotenumero

10 litraa 09301

Turbo sekoitusvispilä 

Koko Tuotenumero

1 kpl 08101

M14 kiinnitys. 

Sopro ERS 961 tarrallinen irrotuskaista tasoitteille 

Irrotuskaistaa rullassa 0,1x20m.

Pakkauskoko Tuotenumero

1 rulla 96101

Sopro korkomerkki liimattava

18 kappaletta laatikossa.

Pakkauskoko Tuotenumero

1 ltk 00801

Sopro PG-X 1188 lasikuituverkko eXtra

Rullassa 1x25m, 25m2 lasikuituverkkoa.

Pakkauskoko Tuotenumero

 1x25m rulla 118801

Sopro KB 017 kuparinauha itsekiinnittyvä 

Itsekiinnittyvä kuparinauha 10mm, rullassa 16,5 
metriä. Osa Sopro eScann järjestelmää.

Pakkauskoko Tuotenumero

1 purkki 09601

Pakkauskoko Tuotenumero

1 rulla (10mx1m) 66401

Hapan pesuaine sementtipohjaisille tuot-
teille, sementtijäämien poistamiseen sisä- 
ja ulkotiloissa. Ruosteen ja kalkkikerros-
tumien, rasva- ja saippuajäämien, yleisen 
lian ja ruostumien poistamiseen laatta- ja 
luonnonkivipinnoilta. 

Sopro ZE 718 pesuaine

Pakkauskoko Tuotenumero

1 l 71881

Erittäin vahva hapan pesuaine sementti-
pohjaisille tuotteille, sementtijäämien pois-
tamiseen ulkotiloissa. Kalkkikerrostumien, 
laastijäämien, kovan lian ja ruostumien 
poistamiseen happoa kestäviltä pinnoilta.

Sopro ZA 703 pesuaine

Pakkauskoko Tuotenumero

1 l 70301

Sopro käsien puhdistusliinoja 

Käsien ja työkalujen nopeaan ja tehokkaaseen 
puhdistamiseen työmaalla. Pyyhkeet on kylläs-
tetty E-vitamiinia sisältävällä puhdistusliuoksel-
la, joka hoitaa käsiä. Poistaa kovettumattoman 
laattaliiman, sementtipohjaisen laastin, epok-
sihartsin, silikonin ja akryylin jäämät. Purkissa 
80 kpl.

Pakkauskoko Tuotenumero

1 purkki 09601

TUOTETIEDOT: TARVIKKEET JA TYÖKALUT

Sopro suurlaatan tasausjärjestelmä

Suurlaattojen tasausjärjestelmä, jolla suuriko-
koiset laatat saadaan tasaan ja saumat suoraksi 
ilman muita apuvälineitä. Seiniin ja lattioihin, 
laatat paksuuksilla 3–12mm, saumanleveydet 
2–12mm.

Pakkauskoko Tuotenumero

peruspaketti (50 hat-
tua, 250 alaosaa, 100 
suojalevyä)
1 laatikko (150 hattua)
1 laatikko (250 
alaosaa, 100 suoja-
levyä)

08601

08602

08603
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SAUMALAASTIEN JA SILIKONIEN SÄVYT  

Sopro DF10 ja Sopro Sanitary Silicone, Ceramic Silicone sävyt – huomioithan, että esitteen sävyt ovat suuntaa antavia

jasmin 28

brown 52

stone grey 22

white 10

pergamon 27

basalt 64

signal red 91 wine red 92

light grey 16

light beige 29

concrete grey 14

mahogany 55

anthracite 66

beige 32

balibrown 59

silver grey 17

sand grey 18

black 90

caramel 38

manhattan 77 grey 15

deep blue 98

sahara 40

ebony 62

chestnut 50

beige bahama 34 jura beige 33

• Sementtipohjainen, joustava, nopeasti kovettuva 
ja käyttöä  
kestävä saumalaasti

• Sauman leveys 1–10 mm
• Kalkkikerrosta muodostamaton ja tasaisen kirkas 

väri OPZ®-teknologian ansiosta
• Yhteensopiva Sopro saumaglittereiden kanssa
• Helppo puhdistaa, koska vettä ja likaa hylkivä
• Parannettu suoja homesuoja
• Pakkauskoot 10 kg, 5kg ja 1 kg

• Joustava, laadukas silikonitiiviste liitos- ja 
liikuntasaumojen  
tiivistämiseen ja täyttämiseen pesuti-
loissa, asunnoissa, julkisissa tiloissa ja 
uima-altaissa 

• Sisä- ja ulkokäyttöön, ikääntymisen ja 
UV-kestävä

• GEV:in EMICODE: EC1PLUS erittäin vähä-
päästoinen

• Pakkauskoko 310ml

Sopro DF 10® joustava design-laattalaasti
Sopro Sanitary Silicone - SSI

• Joustava silikonitiiviste liitos- ja liikun-
tasaumojen tiivistykseen keraamisilla 
laatoilla päällystetyissä saniteettitilois-
sa, asuinrakennuksissa, kaupallisissa 
rakennuksissa.

• Sisä- ja ulkokäyttöön, elintarviketur-
vallinen

• GEV:in EMICODE: EC1PLUS erittäin 
vähäpäästoinen

• Pakkauskoko 310ml

Ceramic Silicone 310ml

Sopro Titec+

anthracite 66

white 10 silver grey 17

black 90beige bahama 34

grey 15

concrete grey 14

stone grey 22

light beige 29 jura beige 33

brown 52 balibrown 59

Sopro Titec+ saumalaasti

• Sementtipohjainen, kirkasvärinen, vahva ja nopeasti kovet-
tuva saumalaasti

• Sauman leveys 1–10 mm
• Kalkkikerroksen muodostumista estävä koostumus ja tasai-

sen kirkas väri OPZ® -teknologian ansiosta
• Sementtipohjainen, vahva ja nopeasti kovettuva saumalaasti
• Korkean rasituksen kohteisiin, kuten kylpylä- ja suihkutilat, 

uimahallit, juomavesisäiliöt, teolliset ja kaupalliset raken-
nukset

• Korkea paineen kestävyys ja kulutuskestävyys tavanomai-
sessa työskentelyssä Mikrodur® -mikrosementin ansiosta

• Yhteensopiva Sopro saumaglittereiden kanssa
• Pakkauskoot 15gh säkkiä, 5kg ämpäri

beige 32

silver grey 17

transparent 00

jura beige 33

white 10

sand grey 18

grey 15

stone grey 22

musta 90

light grey 16

anthracite 66

light beige 29

concrete grey 14

basalt 64

Sopro Marble Silicone

Sopro Marble Silicone - MSI

• Elastinen, oksiimivapaa silikoni luonnonkivilaatoitusten kulmiin ja liikuntasaumoihin
• Sisä- ja ulkokäyttöön, soveltuu kaikille luonnonkiville
• Hyvä tartunta, ei imeydy tai värjää huokoisia kiviä
• Ei vaadi silikonipohjusteita
• Pakkauskoko 310ml

SAUMALAASTIEN JA SILIKONIEN SÄVYT  
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translucent white 10

jura beige 33

musta 90

grey 15

brown 52

silver grey 17

bali brown 59

light grey 16

manhattan 77

stone grey 22 concrete grey 14sand grey 18

basalt 64 anthracite 66

pergamon 27 light beige 29 beige 32

sahara 40

aqua 86

Sopro DFX epoksihartsipohjainen design-saumalaasti

• Sauman leveys 1–10mm
• Helppo työstää, kaksikomponenttinen epoksilaasti
• Kestää kemikaali- ja mekaanista kuormitusta
• Sopii keraamisten laattojen ja mosaiikin kiinnitykseen – kaikentyyppisille keraami-

sille laatoille, luonnonkiville, lasimosaiikille
• Asuntorakentamiseen, julkisiin tiloihin, märkätiloihin ja uima-altaisiin, parvekkeille 

ja terasseille sekä teollisuuteen
• Seinät, lattiat ulkona ja sisällä
• Suuri valikoima sävyjä, toistaa hyvin saumaväriä
• Helppo valmistella, saumata ja pestä.
• Yhteensopiva Sopro saumaglittereiden kanssa
• Pakkauskoot 5kg, 3kg

Sopro DFX uuden sukupolven epoksisaumalaasti

SAUMALAASTIEN JA SILIKONIEN SÄVYT  

Sopro Vario tasoitusmassa VS 582

• 2-in-1-valmistusohje: itsetasoittuva  
tasoite ja kallistusvalun tasoitekerros

• Joustava, kuituvahvisteinen
• Erittäin hyvät työstö- ja muotoiluomi-

naisuudet – kerrospaksuus 3–70mm
• Voidaan laatoittaa 2–3 tunnin kuluttua 

 
 
Käyttökohteita: 

• Sisä- ja ulkokäyttöön, sopii erinomai-
sesti kallistusten muotoiluun 

• Sopii käytettäväksi myös ulkotiloissa, 
esim. kallistusvalut 

• Puualustoille 

• Askeläänivaimennukseen yhdessä laat-
taeristyslevyn kanssa 

• Sopro SMART-korjausjärjestelmän 
komponentti 

• Lattialämmityksen asennukseen 
 
 
 
 
 

Tekninen tuote-esite,  
suoritustasoilmoitus, käyttöturvallisuustiedote ja 
EPD
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Olemme apunasi projektissasi suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Laaja valikoi-
ma, laadukkaat tuotteet ja oheistarvikkeet, varastoinnin ja logistiikan palvelut 
sekä mittatilaustöitä tuottava ABL-Leikkaamomme ovat jokainen osaltaan  varmis-
tamassa projektisi onnistumista.

Olemme täällä sinua varten!
www.abl.fi

ABL-Laatoilta tuotteet ja tuki projektiisi

ABL-Laatat Kotitalo 
yksityisasiakkaiden ja 
yritysten palvelupiste 
www.abl.fi abl@abl.fi
puh. (+358)9 350 8700
 
Kirkonkyläntie 103 
00740 Helsinki

ABL Lab projektipalvelut 
 
Uudenmaankatu 4-6 
00120 Helsinki

ABL-Laatat Tampere 
projektipalvelut
 
Finlaysoninkatu 7, kerros 3 
33210 Tampere

Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden palvelut – ABL-Laatat

ABL PRO Myymälä 
 
Kirkonkyläntie 103 
00740 Helsinki

Logistiikan palvelut ABL 
Varasto 
 
Kirkonkyläntie 101 
00740 Helsinki

ABL Leikkaamo 
 
Kirkonkyläntie 101 
00740 Helsinki

ABL Paja  
urakoitsijakoulutukset 
(ABL Leikkaamon yhteydessä)
Kirkonkyläntie 101 
00740 Helsinki



Sopro-tuotteiden 
jälleenmyyjä Suomessa:

Kirkonkyläntie 103, 
00740 Helsinki 

www.abl.fi abl@abl.fi
puh. (+358)9 350 8700
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TUOTETIEDOT: POHJUSTEET

Sopro EPG 1522 
kapillaari-/tiivistys-/pohjuste-epoksi A+B 

Liuotteeton, ei-pigmentoitu 2-komponenttinen 

epoksihartsi pohjusteeksi betoni- ja teräspintojen 

vedeneristykselle. Alhainen viskositeetti ja korkea 

kapillaarinen imeytyminen – tunkeutuu hienoimpiin 

kapillaareihin ja huokosiin. Kestää makeaa vettä, me-

rivettä, jätevettä sekä alkaaleja, ohennettuja happoja, 

suolaliuoksia, mineraaliöljyjä, voiteluaineita ja poltto-

aineita. Kestää lämpötiloja ja lämpötilojen vaihteluita 

-30 °C – +100 °C kuivana kuormitettaessa ja +50 °C 

asteeseen asti kosteana kuormitettaessa. 

Pakkauskoko Tuotenumero

10kg 7735510

SOPRO POHJUSTEET VALINTATAULUKKO

 
*) Tutustu teknisiin tuotetietoihin.

Sopro SH 649 injektiohartsi

Nopeasti kovettuva silikaattihartsi alustan täyttöön 

ja rakenneliitos liimauksiin. Helppo ravistettava pak-

kaus. 

Pakkauskoko Tuotenumero

600ml 7764918

Sopro Primer UW 025 silikonipohjuste veden alle

Silikonipohjuste käytettäväksi yhdessä esim. Sopro 

Sanitary Siliconen kanssa.  Uima-altaiden rakenta-

miseen. 

Pakkauskoko Tuotenumero

250ml 7702535

Sopro PPU 683 PU pohjuste PU-saumamassalle

Soveltuu monenlaisille alustoille, mm. kivi, lasi, teräs.

Pakkauskoko Tuotenumero

250ml 7768346

Soprodur 900 - mikrosementti 
kopon injektointiin

Kopojen täyttöön seinä- ja lattiapinnoille.  

Täyttää pienimmätkin halkeamat.

Pakkauskoko Tuotenumero

6kg 7790042

Sopro GD 749 pohjuste 

Liuotteeton, vaaleansininen synteettinen hartsipoh-

juste hyvin ja vaihtelevan imukykyisille alustoille.  

Soveltuu erityisesti kiinnityslaastien, tasoitemasso-

jen ja vedeneristeiden pohjusteeksi. Kuivuu nopeasti 

pinnoitettavaksi, n. 5-10min. 

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg
10 kg
5kg

7774925
7774910
7774905

Sopro HPS 673 erikoispohjuste 

Liu ot tee ton, tum man har maa syn teet ti nen poh jus te 

tiiviille pinnoille, vanhalle puu- tai laattalattialle. Eri-

koispohjuste 1- komponenttinen, alhainen menekki. 

Terveellistä asumista: Sentinel Haus -instituutin suo-

sittelema. 
Pakkauskoko Tuotenumero

10 kg
5k kg
3 kg

7767310
7767305
7767303

Tekniset tiedot Sopro GD 749 Sopro HPS 673 Sopro EPG 1522

Pakkauskoko 5, 10, 25kg 3, 5, 10 kg 10 kg

Menekki 100–200 g/m² alustan imu-
kyvystä riippuen

n. 150 g/m² alustasta  
riippuen

n. 250–400 g/m² per levitys

Päästöluokitus GEV:in EMICODE EC1PLUS 

erittäin vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMICODE EC1PLUS 

erittäin vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMICODE EC1PLUS erittäin vähä-
päästöinenPLUS

Jatkokäsittelyvalmis noin 10 minuutin kuluttua 
+23 °C lämpötilassa

Kuivumisaika: 1–2 tuntia 18–24h kuluttua, viimeistään 48 tunnin 
kuluttua 20 °C lämpötilassa

Alustat / Laattatyypit

Sekoitussuhteet: Hyvin imukykyiset alustat /
useampi kerros 1 : 6. Jos 
seuraava työvaihe
laatoitus / komposiittitii-
visteiden levittäminen, 
ohenna vedellä enintään 
1:1.  Kipsi- ja kalsiumsulfaat-
tisidoksisille alustoille
vain ohentamattomana.

Sopro tartuntapohjuste
HPS levitetään laimenta-
mattomana.

10 kg yhdistelmäpakkaus: 7,3 kg 
A-komponenttia ja 2,7 kg B-kompo-
nenttia 4 kg yhdistelmäpakkaus: 2,9 kg 
A-komponenttia ja 1,1 kg B-komponent-
tia. Kun käytetään vain osaa kompo-
nenteista, noudatetaan sekoitussuh-
detta A : B = 100 :
37 paino-osaa / 100 : 40 tilavuusosaa.

Betoni /  
huokoinen betoni x x

Anhydriitti x*) x

Tiivis betoni, terraz-
zo, luonnonkivi x x

Vanhojen laattojen 
päälle x x

Kipsilevy x x

Puualusta / 
Lattia jossa liimajää-
miä / Lakatut pinnat

x x

Metallialusta x*) x

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet/749-sopro-gd-749
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet-1/673-sopro-hps-673
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/pohjusteet-ja-sidosaineet-1/1522-sopro-epg-1522
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TUOTETIEDOT: TASOITTEET

Sopro USM 464 yleistasoite

Universaali yleistasoite. Nopeasti päällystettävissä,  

2-30 mm. Betoni-, rappaus-, muurauspinnoille, sei-

nä- ja lattiapintojen paikkaamiseen ja tasoittamiseen. 

Soveltuu käytettäväksi erityisesti tasoiteena kostea- 

ja märkätiloissa, parvekkeilla ja terasseilla. 

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 7746425

Sopro SBP 474 tasoituslaasti

Kestävä, nopeasti kovettuva, harmaa rappaus- ja ta-

soitelaasti seinäpintojen rappaukseen, viimeistelyyn 

ja korjaukseen erityisesti uima-altaiden rakennukses-

sa ennen vedeneristeen tai laattojen asentamista. 

Kerrospaksuuksille 3 – 30 mm.

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 7747425

Sopro VS 582 kaatovalutasoite 

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 7758225

Sopro Rapidur ® M5 tasoituslaasti

Sementtipohjainen, nopeasti kovettuva lattiavalu-

massa tasoitukseen ja kulutuspinnaksi sekä korjauk-

siin. CT-C40-F6 maakostea valulaasti. Kerrosvah-

vuuksille 10-100mm.

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 7774725

Sopro Rapidur FE tasoituslaasti

Itsesiliävä lattiavalumassa eristeen päälle 20/35-70 mm.

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg

Sopro MGS W valkoinen viimeistelytasoite

1-5mm kerrospaksuuksille, seinille, lattioille, sisään 

ja ulos.   

Pakkauskoko Tuotenumero

10 kg 7752110

Sopro SF 545 - S-Flow

Yleiskäyttöinen itsesiliävä lattiavalumassa,  1–15mm, 

kustannustehokas tapa sileän tasaisen pinnan luomi-

seen. Erittäin hyvin siliävä lattiatasoite mm. suurlaatto-

jen alle lattioilla. Pumpattavissa.

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 7754525

Kaatovalutasoite 2-in-1 koostumus. Itsesiliävä 

ja kaatovalu koostumus yhdellä tuotteella. 

Lasikuituvahvistettu, sisään ja ulos, myös 

lattialämmityskohteisiin. Myös suurille kerros-

vahvuuksille, 3-70mm.

Tekniset tiedot Sopro USM 
464

SoproSBP 
474

Sopro VS 
582 

Sopro Rapi-
dur ® M5

Sopro MGS 
W

Sopro Rapi-
dur FE 

Sopro SF 545 
- S-Flow

Pakkauskoko 25kg 25 kg 20, 25, 500, 
1000 kg

25 kg 10 kg 25 kg 25 kg

Kerrospaksuus 2–30 mm  3–30 mm 3–70 mm 10–100 mm 1–5 mm 20–70 mm 1–15 mm

Odotusaika n. 3–5 min n. 3–5 min 3–5 min

Puristuslujuus

≥ 20 N/mm²

28 vrk:n 
kuluttua: 
noin 35
N/mm²

28 vrk:n 
kuluttua: 25 
N/mm²

Sisätilat x x x x x x x

Ulkotilat x x x*) x x

Lattiaan x x x x x x x

Seinään x x x

Kattoon x x x

Menekki n. 1,6 kg/m²/
mm

1 mm:n 
kerros n. 1,5 
kg/m²

1 mm:n ker-
ros noin 1,7 
kg/m²

1 cm:n kerros 
noin 18–20 
kg/m²; 1 
800–2 000 
kg/m³

1,3 kg /m²/ 
mm

19 – 20 kg/
m² ; 1.900 – 
2.000 kg/m

1,6 kg/m²/mm

Veden tarve 3,75 l - 4,25 l/ 
25 kg säkki

4,5–5 l/ 25 kg 
säkki

tasoitusmas-
sa 4,75–5,25 
l vettä / 
kallistusvalu 
tasoitekerros 
3,5–4 l vettä

1,5 l - 1,8 l 
/25kg säkki

2,4 l - 2,6 l/10 
kg säkki

5,5 l - 6 l 
/25kg säkki

Astia-aika n. 30 min n. 20 min n. 30–40 min n. 3–4 h n. 30 min 60–90 min 30–40 min

Päästöluokitus GEV:in EMI-
CODE EC1PLUS 

erittäin 
vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMI-
CODE EC1PLUS 

erittäin 
vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMI-
CODE EC1PLUS 

erittäin 
vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMI-
CODE EC1PLUS 

erittäin 
vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMI-
CODE EC1PLUS 

erittäin 
vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMI-
CODE EC1PLUS 

erittäin 
vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMI-
CODE EC1PLUS 

erittäin 
vähäpäästöi-
nenPLUS

Kestää kävelyä 3 h 4 h 2–3 h 3–4 h n. 3 h 2–3 h

Jatkokäsittely-
valmis

3 h 4 h 2–3 h n. 1 h 2–3 h

Valmis laatoitetta-
vissa keraamisella 
laatalla

4 h 4 h 24 h 24 h 24 h n. 12 h

Alustat / Laattatyypit

Betoni x x x x x

Laatan. lluonnon-
kiven tai terrazzon 
päälle asennus

x x x x x

Kipsi x x x x

Harkko x x x

Puualusta x x

*) Vedeneris-
teen alle

SOPRO TASOITTEET VALINTATAULUKKO

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit-1/464-yleistasoitelaasti
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit-1/474-sopro-sbp-474
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitemassat-tasoitteet-ja-laastit-1/582-vario-tasoitusmassa
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/tasoitteet-sideaine-ja-rakennushartsit-1/747-sopro-rapidur-m5
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Sopro SMART® LZ 987

Kevyt tasoitetäyttöaine 55l,  yhdessä Sopro Rapi-

dur B5 sidosaineen kanssa sekoitettavaksi.

Pakkauskoko Tuotenumero

55 l 8098709

Sopro SMART® – kevyt tasoitetäyttöaine

Erittäin kevyt, lämpöä eristävä, mineraalipohjainen, A1-paloluokiteltu ja muodonmuutos va-
kaa lattiavalujärjestelmä.  Sekä lämpöä, että ääntä eristävä. Korkea puristuslujuus. Matalan 
kuormituksen kohteisiin. Puutaloihin. Pumpatavissa.

Sopro Rapidur B5

Kevyt, nopeasti kovettuva, lasigranulaatti 

sidosaine 25kg, yhdessä Sopro Smart LZ 987 

täyttöaineen kanssa tai hiekan kanssa sekoi-

tettavaksi.

Pakkauskoko Tuotenumero

25kg 7776725

SOPRO TASOITTEET 

TASOITTEIDEN KERROS-
PAKSUUDET (MM) 0-4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 ... 150

Sopro USM 464 
yleistasoite

Sopro SBP 474 
tasoituslaasti

Sopro VS 582  
kaatovalutasoite

Sopro Rapidur ® M5  
tasoituslaasti

Sopro MGS W  
valkoinen viimeistely-
tasoite

Sopro Rapidur FE  

Sopro SF 545 - S-Flow

2–30 mm

3–30 mm

3–70 mm

10–100 mm

1-5mm

20–70 mm

1-15mm

Tasoitteiden kerrospaksuudet
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TUOTETIEDOT: VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄT

Sopro TDS 823 vedeneriste

Joustava sementtipohjainen vedeneristysmassa 2-K. 

Erittäin joustava, halkeamia silloittava jo 6 tunnin 

kuluttua. Kevyt ja helppo työstää Voidaan levittää 

telalla, lastalla, ruiskulla ja siveltimellä. Monikäyttöi-

nen niin sisä- kuin ulkotiloissa: parvekkeet, patiot, 

uima-altaat. 

Pakkauskoko Tuotenumero

A jauheosa 10kg
B nesteosa 10kg
combo(A+B) 20 kg

7782320
7782520

Sopro FDF 525 vedeneriste 

Työstövalmis, yksikomponenttinen, hyvin joustava 

harmaasävyinen vedeneriste sisätilojen vedeneris-

tykseen. Halkeamia silloittava. Sopii lattialämmitetyl-

le alustalle, esim. suihkut, pesutilat, WC-tilat. 

Pakkauskoko Tuotenumero

20 kg 7752520

Sopro PU-FD 1570/1571

Kaksikomponenttinen reaktiohartsivedeneriste. 

Seinät, lattiat, sisä- ja ulkotiloihin. Ammattikäyttöön.  

Kestää mm. meri- ja kloorivettä, emäksisiä liuoksia, 

kalkkipitoista vettä ja viemäri/jätevesiä.

Pakkauskoko Tuotenumero

Sopro PU-FD 1571 Lattia A+B 
combi 10kg

7757310

Sopro PU-FD 1570 Seinä A+B 
combi 5kg

7735106

Sopro FDF-KM 027 kontrastiväri  

Sopro vedeneristeille  

Pakkauskoko Tuotenumero

1 kpl 7702706

Kontrastiväri nestemäisen FDF-tiivistemassan värjää-

miseen,  saatavilla käytännöllisenä ruiskeena.

Sopro FDK415 vedeneristys- ja tiivistysliimalaasti

Telalla ja siveltimellä levitettävä, kaksikomponenttinen, 

mineraalinen reaktiivinen liima, Sopro AEB® vedene-

ristyskalvojen liimaamiseen ja kiinnittämiseen kaikille 

tavanomaisille alustoille ja Sopro tiivistenauhojen, läpi-

vientien ja muiden muotokappaleiden limityksien ja pus-

kusaumojen vedenpitävään kiinnitykseen. Käyttökohtei-

ta esim. parvekkeet, patiot, uima-altaat. 

Pakkauskoko Tuotenumero

6,65kg 7741507

Sopro AEB 815/AEB 640 vedeneristyskalvot

Vedeneristyskalvo 30m. Ohutkerroksinen, vedenpitä-

vä ja halkeamat silloittava vedeneristys- ja erotuskalvo 

kestävään, nopeaan ja joustavaan vedeneristykseen 

ja erottamiseen keraamisten laattojen ja levyjen alle 

seinä- ja lattiapinnoille sisätiloihin. 

Pakkauskoko Tuotenumero

AEB 815, 30 metriä
AEB 640, 30 metriä

8081830
8064030

DIN standardi DIN 18531-5 Parvekkeiden ja kulku-

väylien  vedeneristys

DIN 18534 

Vedeneristys sisätiloissa

DIN 18535

Altaiden ja vesitankkien vedeneristys

Vesirasitus-

luokka

CMO1P /

RMO1P

Halkeamia 

silloittava 

ominaisuus 

alhaisissa läm-

pötiloissa

(-5 °C)

CMO2P /

RMO2P

Halkeamia silloit-

tava ominaisuus 

erittäin alhaisissa 

lämpötiloissa

(-20 °C)

W0-I

Matala
vesirasitus

W1-I

Kohtuulli-

nen vesi-

rasitus

W2-I

Korkea vesi-

rasitus

W3-I

Todella 

korkea 

vesi-

rasitus

W1-B

≤ 5 m syvyinen 

allas

W2-B

≤ 10 m syvyinen allas

TDS 823 x x x x x x x x

FDF 525/527
x x x

PU-FD 1570/1571
x x x x x x x

AEB 640
x x x

TEKNISET TIEDOT TDS 823 FDF 525/527 PU-FD 1570/1571 AEB 640

Pakkauskoko A jauheosa 10kg
B nesteosa 10kg
combo(A+B) 20 kg

3, 5, 15, 20kg säiliö 6 kg yhdistelmäpakkaus 10 ja 30 m rulla, 100 cm 
lev. /
30 m rulla, 150 cm lev. / 
25 m rulla, 30 cm lev.

Koostumus Joustava vedeneristys-
massa

Nestemäinen siveltävä 
vedeneriste

valumaton koostumus 
seinälle, juokseva koos-
tumus lattialle

ohut polypropyleeni 
vedeneristyskangas

Komponentit Jauheosa ja nestosa, 
sekoita 1:1

1 komponenttinen 4,8 kg nestemäistä 
A-komponenttia + 1,2 kg 
nestemäistä B-kompo-
nenttia.
Kun käytetään vain osaa 
komponenteista, nouda-
tetaan sekoitussuhdetta 
A : B = 4 : 1 paino-osaa.

Päästöluokitus GEV:in EMICODE: EC1 
erittäin vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV: in EMICODE: 
EC1PLUS erittäin vähä-
päästöinenPLUS

GEV:in EMICODE: EC1 
erittäin vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMICODE: EC1 
erittäin vähäpäästöi-
nenPLUS

ASENNUSTIEDOT

Menekki n. 1,2kg/m2/mm kuiva-
kerroksen paksuus

n. 1–1,2kg/m2 1,6–2,0 kg/m²/mm kuiva-
kerroksen paksuus

1–1,05 m²/m²

Kerrospaksuus väh. 2 kerrosta, kuiva-
kerroksen paksuus väh. 
2,5mm

min.kuivakerros paksuus 
0,5 mm, min. märkäker-
roksen paksuus 0,8 mm

min. kuivakerros paksuus 
1mm, min. märkäkerrok-
sen paksuus 1,2mm

0,4mm

Sisäkäyttöön x x x x

Ulkokäyttöön x x

Seinä x x x x

Lattia x x x x

Astia-aika 30–40 min 20–45 min

Laatoittevissa keraa-
misella laatalla 2–3 h 1. kerros n. 1 ½ h ja  

2. kerros n. 3h

koetäyttö uima-allas 
7 vrkl, tyhjennyksen 

jälkeen 24 h

Työskentelylämpötila +5– +25oC +5 – +35 °C +10° C – +30° C +5 – +30 °C

Varastointi 12kk 24 kk 12 kk säilyy

SOPRO  VEDENERISTYSTUOTTEIDEN VALINTATAULUKKO

harmaa
punainen

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristykset/823-sopro-tds-823
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/abdichtungen-im-verbund/-pu-fd-vesieriste
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys-1/vedeneristykset/815-sopro-aeb-815
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys-1/vedeneristykset/415-fdk-415
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/vedeneristykset/525-sopro-fdf-525527
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Sopro AEB vedeneristysnauhat ja läpivientikappaleet

Sopro BBM 134 kaivokappale 

Kaivokappale 370x370  butyylinen.

Pakkauskoko Tuotenumero

1 kpl 8013401

Kvartsihiekat

Pakkauskoko Tuotenumero

Sopro KQS 607 
(0,06-0,2mm)25kg

Sopro QS 511  (0,4-
0,8mm) 25kg

Sopro QS 507 (0,1-
0,3mm) 25kg

7760725

7751125

7750725

Sopro karkea kvartsihiekka. Käytetään 
Sopron epoksi- ja polyuretaanituotteiden 
kanssa. Saatavana eri raekokoja.

Sopro AEB 645 kuitukangas 

Sopro AEB 645 kuitukangas kaivolaippa 

(lattia) 45x45cm Ø10-350 mm. 

 

Pakkauskoko Tuotenumero

1 kpl 8064501

Sopro AR 562 kuitunauha ja -kangas

Kuitunauha 0,2x50m, kuitukangas 1x50m. 

Pakkauskoko Tuotenumero

AR 562, 0,2x50 
metriä
AR 562, 1x50 metriä

8056250
8056350

Viiltosuojanauha (50mm leveä) 10m/rll. Viiltosuo-

janauha suojaamaan vedeneristettä silikonisau-

mojen alle. V4A-luokan RST:tä.

Pakkauskoko Tuotenumero

10/1 rll 8011310

Sopro SB 113 viiltosuojanauha 

Sopro FDB 524-35 butyylisaumanauha

Butyylisaumanauha 0,35x1m.

Pakkauskoko Tuotenumero

25m rulla / 1 kpl 8052525

Sopro RMK 818-  Racofix® yleisliima

Käyttövalmis, polymeeripohjainen, yksikom-

ponenttinen yleisliima.

Pakkauskoko Tuotenumero

431g / 1 patruuna 7781844

TUOTETIEDOT: VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄT

Sopro eScann® turvaa vedeneristyksen eheyden

Sopro eScann® -laitteen avulla on mahdollista tunnistaa sementti- ja re-
aktiohartsipohjaisissa vedeneristyspinnoissa ongelmakohdat. Sopro eS-
cann® -järjestelmä on osa Sopron kokonaisvaltaista suunnittelu- ja koh-
deneuvontapalvelua.

Sopro eScann® on laadunvalvonnan apuväline, jolla voidaan parantaa 
vedeneristyksen laadukkuutta ja turvallisuutta vaativissa projekteissa, 
esimerkiksi uimahalleissa kylpylöissä ja muissa voimakkaan kosteusrasi-
tuksen kohteissa.

Sopro eScann® mittaa vedeneristettä vuotovirtaharjaksella. Mikäli laite 
havaitsee murtumia, huokosia, koloja tai kohtia, joissa eristemassaa on 
liian ohuelti, se muodostaa kipinäpurkauksen ja antaa signaaliäänen. 
Myös monikerroksisissa pinnoitteissa paksuus saattaa vaihdella ja näin 
löytyä kohtia, joissa pinnoitetta on liian ohuelti. Usein kyseisiä kohtia on 
vaikea havaita paljain silmin. Järjestelmä on yhteensopiva Sopron ylei-
simpien laastien ja sementti- ja reaktiohartsipohjaisten vedeneristystuot-
teiden kanssa, etenkin korkeatehoisen Sopro TDS 823 - TDS 2-K vedene-
ristysmassan kanssa.

Sopro eScann® -järjestelmästä 

www.abl.fi

Innovatiiviset premium nauhat ja läpivientikappaleet vedeneristykseen. 

Pakkauskoko Tuotenumero

Sopro AEB 816 vesitiivis vedeneristysnauha 100mm, 25m 8081625

Sopro AEB 821 vedeneristysnauha 90° sisäkulma 8082120

Sopro AEB 822 vedeneristysnauha 90° ulkokulma 8082220

Sopro AEB 825 läpivientikappale 100x100mm/ Ø 10 – 24 mm 8082520

Sopro AEB 826 läpivientikappale 150x150mm/ Ø 32 – 58 mm 8082620

Sopro AEB 827 läpivientikappale 200x200mm/ Ø 75 – 112mm 8082720
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4-in-1 hopeanharmaa pikakiinnityslaasti, 
lasimosaiikit, luonnonkivet, suurlaatat. 
Sementtipohjainen, nopeasti kovettuva 
ja korkeasti polymeerimodifioitu kiinni-
tyslaasti (C2FTES1)  

Sopro’s No. 1 403 Silver pikakiinnityslaasti

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 7740325

Sementtipohjainen, nopeasti kovettuva, 
joustava, monitoiminen kiinnityslaasti 
(C2FTES1). Sopii lattialämmitetyille 
alustoille. Ei sisällä kromaattia.
 

Sopro’s No. 1 404 pikakiinnityslaasti

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 7740425

Erittäin joustava kiinnityslaasti vaativiin 
ulkolaatoituksiin (C2 FTE S2), A-kom-
ponentti jauhe (vaatii aina MEG 1567 
-B-komponentin).
 

Sopro megaFlex TX Silver MEG 667 

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 7766725

Nesteosa B-komponentti kiinnityslaas-
tien lisäaineeksi
 

Sopro MEG 1567 - megaFlex dispersio

Pakkauskoko Tuotenumero

8,5 kg 7767108

Erittäin joustava kaksikomponenttinen, 
vaalea, liuotteeton, nopeasti kovettu-
va PU-kiinnityslaasti luonnonkivien ja 
keraamisten laattojen asennukseen. 
Menekki 1,5kg/mm/m2. 

Sopro PUK 503 - 2K  PU-kiinnityslaasti 

Pakkauskoko Tuotenumero

5 kg 7750305

Sementtipohjainen laasti korkeiden vaa-
timusten kohteisiin laattojen ja levyjen 
kiinnitykseen seinä- ja lattiapintoihin 
sisä- ja ulkotiloissa. C2 TE.
 

Sopro SC 808 -Classic plus joustava kiinnityslaasti 

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 7780825

TUOTETIEDOT: KIINNITYSAINEET

Erit täin te ho kas, se ment ti poh jai nen, 
kevyt, kor keas ti po ly mee ri mo di fioi tu 
jous to lii ma ke raa mis ten lattia- ja sei nä-
pääl lys tei den sekä vär jään ty mät tö mien 
luon non ki vi laat to jen kiin nit tä mi seen 
ja asen nuk seen. Ei si säl lä kro maat tia. 
Vastaa suo si tuk sia ”jous to laas tis ta” 
(C2TES1)
 

Sopro’s No. 1 400 kiinnityslaasti

Pakkauskoko Tuotenumero

25 kg 7740025

Kaksikomponenttinen epoksilaattaliima. 
Vaikeille alustoille ja korkean rasituksen 
kohteisiin. Kestää kovaa vesirasitusta, 
alkaaleja, ohennettuja mineraalisia ja or-
gaanisia happoja. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Pakkauskoko Tuotenumero

5 kg 7750005

Sopro DBE 500 epoksikiinnityslaasti

Sopro ELD 458 dispersio

Elektrojohtava dispersio osana Sopro 
eScann-järjestelmää.

Pakkauskoko Tuotenumero

3,75 kg 7745804

KIINNITYSTUOTE

PA
KK

AU
S-

 
KO

KO

4 mm laastikampa 6 mm laastikampa 8 mm laastikampa 10 mm laastikampa 12 mm laastikampa

Menekki  
kg/m²

Riittoisuus  
m²

Menekki  
kg/m²

Riittoisuus  
m²

Menekki  
kg/m²

Riittoisuus  
m²

Menekki  
kg/m²

Riittoisuus  
m²

Menekki  
kg/m²

Riittoisuus  
m²

Sopro megaFlex TX Silver MEG 667 
comp. A 25 kg 1,6 15,6 2,4  10,4 3,2 7,8 4.0 6,3 4,8 5,2

Sopro megaFlex disperio MEG 1567 
comp.B (soveltuu myös muille tuotteille 
*)

8,5 kg 0,54 0,82 1,09 1,36 1,63

Sopro's No.1 400

25 kg 1,0 25,0 1,5 16,7 2,0 12,5 2,5 10,0 3,0 8,3

5 kg 5,0 3,3 2,5 2,0 1,7

Sopro‘s No.1 403  
Silver pikakiinnityslaasti 25 kg 1,2 20,8 1,8 13,9 2,4 10,4 3,0  8,3 3,6 6,9

Sopro‘s No.1 404 pikakiinnityslaasti 25 kg 1,2 20,8 1,8 13,9 2,4 10,4 3,0  8,3 3,6 6,9

Sopro SC 808 Classic Plus 25 kg 1,2 20,8 1,8 13,9 2,4 10,4 3,0  8,3 - -

Sopro FKM 5555 S2 15 kg 0,90 16,7 1,4 10,7 1,8 8,3 2,3  6,5 2,7 5,6

Sopro PUK 503 PU-kiinnityslaasti 6 kg n. 1.5 kg/ m² / mm - - - -

Sopro DBE 500 5 kg n. 1.6 kg/ m² / mm

* Katso menekki ja soveltuvuus Sopro megaFlex MEG 1567 teknisestä tuotekortista 
Huomioithan, että kaikki määritetyt menekit ja riittoisuudet riippuvat työskentelytavoista ja alustan tyypistä ja tasaisuudesta.

SOPRO KIINNITYSAINEIDEN MENEKKITAULUKKO

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/400-sopros-no1-400
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/403-sopros-no1-403
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/kiinnityslaasti-laatoille-ja-luonnonkiville/1567-sopro-meg-1567
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/500-sopro-dbe-500
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/503-sopro-puk-503
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/fliesen-und-natursteinkleber-spezialkleber/808-classic-plus
https://www.sopro.com/uk-en/products/fliesen-und-natursteinkleber/458-eld-458
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SOPRO KIINNITYSAINEIDEN VALINTATAULUKKO

* betoni, kun kuivumisolosuhteet 
optimaaliset 
 *) kun ei suoraa vesirasitusta
** laatat >60x60cm vedeneris-
tyskangas EM-X 1189 kanssa
*** laatat, kun ei suoraa vesirasi-
tusta
**** yhdessä Sopro PU-FD järjes-
telmän kanssa
***** kun yhdistetty Sopro VS 
582 ja PG-X 1188 tai vedeneris-
tyskangas EM-X 1189

Tekniset tiedot SC 808 Sopro Classic 
plus kiinnityslaasti

Sopro FF 450
kiinnityslaasti

Sopro No.1 400 
kiinnityslaasti

Sopro No.1 403 
kiinnityslaasti 

Sopro MegaFlex  
667 kiinnityslaasti

MEG 1567 
dispersio

Sopro DBE 500
kiinnitysmassa 
kaksikomponentti

Sopro DFX
epoksilaasti

Sopro PUK 503 
kiinnitysmassa 
kaksikomponentti

Sopro FKM S2 5555 
kiinnityslaasti

Pakkauskoko 20, 25, 500, 1000 kg 5, 25, 500, 1000 kg 5, 25, 500, 1000 kg 5, 25 kg 25 kg säkki,  
8,5kg astia 8,5kg

Sopro megaFlex dis-
persiota käyttämällä 
Sopro´s No.1 laastien 
kanssa saavutetaan 
niille S2- joustavuus

5 kg 3, 5 kg 3, 5 kg 15 kg

Kiinnitysaine EN 12004 luokitus C2 TE C2 TE S1  C2 TE S1 C2 FTE S1 C2 FT S2 R2 T R2 T R2 T C2 FE S2

Päästöluokitus
GEV:in EMICODE: 
EC1PLUS erittäin vähä-
päästöinenPLUS

GEV:in EMICODE 
EC1PLUS erittäin vähä-
päästöinenPLUS

GEV:in EMICODE: 
EC1PLUS erittäin vähä-
päästöinenPLUS

GEV:in EMICODE 
EC1PLUS erittäin vä-
häpäästöinenPLUS

GEV:in EMICODE 
EC1PLUS erittäin vähä-
päästöinenPLUS

GEV:in EMICODE 
EC1PLUS erittäin vähä-
päästöinenPLUS

GEV:in EMICODE 
EC1PLUS erittäin vähä-
päästöinenPLUS

Sisä- ja ulkotilat 
seinä- ja lattiapinnat x x x x x x x x x (vain seinät ja lattiat 

sisätiloissa)

Menekki n. 1,2kg/m2/mm 1 mm:n kerros  
n. 1,1 kg/m² n 1,0 kg/m²/mm 1 mm:n kerros  

n. 1,2 kg/m²

1 mm:n kerros  
n. 1,2 kg jauhe/m² 
ja n. 0,3 kg 
dispersiota/m²

1mm:n kerros n. 0,34 
kg

1 mm:n kerros  
n. 1,6 kg/m² n. 2,0 kg/m²mosaiikin 

kiinnitys
1 mm:n kerros  
n. 1,5 kg/m² 0,9 kg / m² / mm

Vesimäärä 6–6,4 l/25 kg säkki 10–11 l/ 25 kg säkki 9–11,5 l/25 kg säkki 6,5–9 l / 25kg säkki - ks. tekninen tuotekortti - - - 4,5 l–5,25 l/15 kg säkki

Odotusaika 3–5min 3–5min 3–5min 3–5min 3–5min 3–5min 3–5min

Astia-aika n. 4 h n. 4 h 3–4 h 45–60 min n. 45 min n. 90 min 45 min 30–40 min 40 min

Avoaika > 30 min ≥ 30 minuuttia >30 minuuttia >30 minuuttia ≥ 30 minuuttia 20 min > 30 min

Saumattavissa 24 h 12 h 12 h 3 h 3 h 24 h 24 h 12 h 2–3 h

Kerrospaksuus max 5 mm max 5mm max 20 mm max 10 mm max 5  mm

Kestää kuormaa 3vrk, kaupalliset koh-
teet 28 vrk

n. 3 vrk kuluttua, kau-
palliset kohteet noin 
14 vrk kuluttua

n. 3 vrk kuluttua, kau-
palliset kohteet noin 
14 vrk kuluttua

n. 6 h kuluttua, 
kaupalliset kohteet 
2 vrk

n. 5 h, kaupalliset 
kohteet 2 vrk

2 vrk, kaupalliset 
kohteet 4 vrk 4 vrk 7 vrk 24 h, kaupalliset koh-

teet 2 vrk

Varastointi 12 kk 12 kk 12 kk 6 kk 6 kk jauhe, 
24 kk neste 9 kk 24 kk 12 kk 6 kk

LAATAN TYYPPI / KÄYTTÖKOHDE / ALUSTA

Lasimosaiikki x + MEG 1567 *) x + MEG 1567 *) x
ei suoraa vesirasitusta

x x
+ Sopro SLM 988 

seinäpinnoilla
x x

kun ei suoraa vesirasitusta

Mosaiikki (≤10x10cm) x x x x x x x x x

Luonnonkivet (pyydä aina tekninen 
neuvonta ennen asennusta)

x x x x x x x x x

Kaakeli, klinkkeri, porcellanato x (≤60x60cm) x x x x x x x x

Keraamiset laatat sisätiloissa, alle 
100x100cm x x x x x x x

Keraamiset laatat sisätiloissa, myös 
suurlaatat x + MEG 1567

x  x x

Keraamiset laatat alle 1m2  
ulkotiloissa x*** x*** x***

                        x  
Pyydä teknistä neuvontaa
suurempiin kokoihin

x 
Pyydä teknistä neuvontaa

suurempiin kokoihin

Uima-allaslaatat ≤30x30cm x x x x x x

Uima-allaslaatat 30x30cm–60x60cm x x x x

Uima-allaslaatat, >60x60cm x x x

Betoni >28 päivää *,** x + MEG 1567 x + MEG 1567 x x x

Betoni >3 kuukautta *,** x + MEG 1567 x + MEG 1567 x x x x x

Betoni >6 kuukautta* x x x x x x x x x

Metalli x x x x

Puulevy x***** x***** x***** x***** x***** x***** x

+ +
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TUOTETIEDOT: SAUMAUS

Sementtipohjainen, joustava, nopeasti 
kovettuva ja käyttöä kestävä sauma-
laasti.Kalkkikerrosta muodostamaton 
ja tasaisen kirkas väri OPZ®-teknolo-
gian ansiosta. sisä- ja ulkokäyttöön 
kaikentyyppisille keraamisille laatoille, 
luonnonkiville, lasimosaiikille. Helppo 
puhdistaa ja parannettu suoja hometta 
ja mikro-organismeja vastaan.
5 ja 10kg, ks värikartta s.44

Sopro DF 10 sauma-aine

Sementtipohjainen, kirkasvärinen, vahva ja 
nopeasti kovettuva saumalaasti. Korkean ra-
situksen kohteisiin, kuten kylpylä- ja suihku-
tilat, uimahallit, juomavesisäiliöt, ateolliset 
ja kaupalliset rakennukset. Korkea paineen 
kestävyys ja kulutuskestävyys tavanomai-
sessa työskentelyssä Mikrodur® -mikrose-
mentin ansiosta. 15 kg. ks värikartta s.45

Sopro Titec+ saumalaasti

Helppo työstää, kaksikomponenttinen 
epoksilaasti. Kestää kemikaali- ja mekaanista 
kuormitusta. Sopii keraamisten laattojen ja 
mosaiikin kiinnitykseen. Asuntorakentamiseen, 
julkisiin tiloihin, märkätiloihin ja uima-altaisiin, 
parvekkeille ja terasseille sekä teollisuuteen. 
Kaikentyyppisille keraamisille laatoille, luon-
nonkiville, lasimosaiikille. Seinät, lattiat ulkona 
ja sisällä. Toistaa hyvin saumaväriä. Helppo 
valmistella, saumata ja pestä. Suuri valikoima 
sävyjä. Yhteensopiva Sopro saumaglittereiden 
kanssa. 3 ja 5 kg, ks värikartta s.46

Sopro DFX uuden sukupolven epoksisaumalaasti

Pakkauskoko Tuotenumero

Glitter gold 100 g
Glitter silver 100g
Glitter copper 100g

6HA8111560
6HA8111760

6HA8112060

Sopro sauma-aineglitter

Metallin värinen glitterihiutale. Voidaan 
käyttää yhdessä Sopron DF10, Sopro 
DFX Designer epoksilaastin, Titec+ ja 
FEP plus saumalaastien kanssa.

Sopro Solitär F20 terassilaattojen saumalaasti

Heti valmis, synteettinen hartsipohjainen, yksi-
komponenttinen terassilaatoitusten saumalaasti. 
Soveltuu ulkokäyttöön tarkoitettujen luonnon-
kivien, betonilaattojen ja keraamisten laattojen 
saumaukseen. Vettäläpäisevä, käyttöaika 45 min. 
Soveltuu erityisesti 2cm keraamisten laattojen 
kelluvaan asennukseen.  Pakkasenkestävä, kestää 
jäänsulatusaineita.

Pakkauskoko Tuotenumero

Silver grey17, 25 kg
Pavement grey13, 25kg
Sand 36, 25kg
Anthracite 66, 25kg

6HS5601525
6HS5601325
6HS5603625
6HS5606625

Sopro Marble Silicone 310ml

Elastinen, oksiimivapaa silikoni luonnon-
kivilaatoitusten kulmiin ja liikuntasaumoi-
hin. Sisä- ja ulkokäyttöön. Soveltuu kaikille 
luonnonkiville. Hyvä tartunta, ei imeydy tai 
värjää huokoisia kiviä. Ei vaadi silikonipoh-
justeita. ks värikartta s.45

Asetoksi-silikonikumi liitos- ja liikuntasau-
mojen tiivistykseen. Saniteettitiloissa ja 
vedenalaisissa tiloissa. Sään, ikääntymisen 
ja UV-kestävä. Parhaat tasoitusominaisuu-
det. Sisä- ja ulkokäyttöön. GEV:in EMICO-
DE: EC1PLUS erittäin vähäpäästoinen. ks 
värikartta s.44

Sopro Sanitary Silicone 310ml

Sopro GM 026 saumamassan silotusaine 

Spray pullo 0,5 ltr x 12kpl laatikossa

Pakkauskoko Tuotenumero

0,5 l 7702642

Joustava silikonitiiviste liitos- ja liikuntasau-
mojen tiivistykseen keraamisilla päällysteil-
lä päällystetyissä ja saniteettitiloissa, asuin-
rakennuksissa, kaupallisissa rakennuksissa. 
ks värikartta s.44

Ceramic Silicone 310ml

TEKNISET TIEDOT Sopro DF 10® Sopro Titec+ Sopro DFX

Värien määrä 27 12 20

Sauman leveys 1 – 10 mm 1 – 10 mm 1 – 10 mm

Sidosaine sementti sementti epoksihartsi

Astia-aika 30–40 min 30–40 min 45 min

DIN EN 13888 luokitus CG 2 WA CG 2 WA RG

Kestää käyttöä 12 h 12 h 4 vrk

Päästöluokitus
GEV:in EMICODE: EC1 
erittäin vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMICODE: EC1 
erittäin vähäpäästöi-
nenPLUS

GEV:in EMICODE EC1 
erittäin vähäpäästöi-
nenPLUS

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT

Huokoiset keraamiset laatat   x* x

Porcellanato laatat ja märkäpuristelaatat x x x

Klinkkeri x x x

Luonnonkivi  (värjäytymätön) x x x

Luonnonkivi (helposti värjäytyvä) x x x

Betonikivi x x

Terrakotta soveltuu tietyin rajoi-
tuksin

Lasimosaiikki ja keraaminen mosaiikkilaatta, lasitiili x x x

KÄYTTÖKOHDE

Asuntojen märkätilat x x x

Julkisivu, parvekkeet ja terassit x x x

Uima-altaat, vedenalainen asennus soveltuu tietyin  
rajoituksin x x

Korkean rasituksen julkiset tilat, kaupalliset tilat ja 
teollisuuden tilat

soveltuu tietyin  
rajoituksin x x

Lämmitetyt alustat, kuten lattialämmitys x x x

Kestää happamat kodin puhdistusaineet x x x

SAUMAUSTUOTTEIDEN VALINTATAULUKKO

*) esikostuta huokoiset laatat 
ja niiden avoimet saumat

https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1050-sopro-df-10
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys-1/saumalaastit-ja-silikoni-1/592-sopro-tf-
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/1205-sopro-dfx
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/galabau-fugen/1030-sopro-solitaer-f20
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/782-ceramic-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/052-sanitary-silicone
https://www.sopro.com/fi-fi/tuotetiedot/vedeneristys/saumalaastit-ja-silikoni/790-marble-silicone
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Monikäyttöinen, vesiohenteinen puhdistusaine-
tiiviste erittäin likaisten päällysteiden peruspuh-
distukseen ja paljon käytettyjen päällysteiden 
säännölliseen puhdistukseen. Irrottaa öljyä, 
rasvaa, vahaa, pikeä, hoitoainejäämiä ja paljon 
muuta. Puhdistaa voimakkaasti, sopii erityisesti 
ensimmäiseen puhdistukseen sekä perus- ja 
syväpuhdistukseen. Keramiikka-, luonnonkivi- ja 
betonilaattapäällysteille, sisä- ja ulkokäyttöön.

Sopro GR 701 peruspuhdistusaine

TUOTETIEDOT: TARVIKKEET JA TYÖKALUT

Sopro TEB 664 askeläänieristys matto

Askeläänieristys matto 10mx1m, rullassa 
10m2.  Käytä irrotuskaistana seinille 
Sopro ERS 961

Puhdistusainetiiviste epoksihartsikalvon 
poistoon. Kuivuneen epoksihartsikalvon 
heti tapahtuvaan puhdistukseen
Vanhan, kovettuneen epoksihartsikalvon 
poistoon. Kalvon poistoon karheilta laatta-
pinnoilta. Sisä- ja ulkokäyttöön.
 

Sopro ESE 548 epoksihunnun poistaja 

Pakkauskoko Tuotenumero

1 l 7754832

Pakkauskoko Tuotenumero

1 l 7770141

Sopro sekoitusämpäri

Koko Tuotenumero

30 litraa 8001201

Sopro mittaämpäri

Koko Tuotenumero

10 litraa 8009301

Turbo sekoitusvispilä 

Koko Tuotenumero

1 kpl 8008101

M14 kiinnitys. 

Sopro ERS 961 tarrallinen irrotuskaista tasoitteille 

Irrotuskaistaa rullassa 0,1x20m.

Pakkauskoko Tuotenumero

1 rulla 8096320

Sopro korkomerkki liimattava

18 kappaletta laatikossa.

Pakkauskoko Tuotenumero

1 ltk 8000801

Sopro PG-X 1188 lasikuituverkko eXtra

Rullassa 1x25m, 25m2 lasikuituverkkoa.

Pakkauskoko Tuotenumero

 1x25m rulla 8018825

Sopro KB 017 kuparinauha itsekiinnittyvä 

Itsekiinnittyvä kuparinauha 10mm, rullassa 16,5 
metriä. Osa Sopro eScann järjestelmää.

Pakkauskoko Tuotenumero

1 rulla 8001701

Pakkauskoko Tuotenumero

1 rulla (10mx1m) 8066410

Hapan pesuaine sementtipohjaisille tuot-
teille, sementtijäämien poistamiseen sisä- 
ja ulkotiloissa. Ruosteen ja kalkkikerros-
tumien, rasva- ja saippuajäämien, yleisen 
lian ja ruostumien poistamiseen laatta- ja 
luonnonkivipinnoilta. 1 litra. 

Sopro ZE 718 pesuaine

Erittäin vahva hapan pesuaine sementti-
pohjaisille tuotteille, sementtijäämien pois-
tamiseen ulkotiloissa. Kalkkikerrostumien, 
laastijäämien, kovan lian ja ruostumien 
poistamiseen happoa kestäviltä pinnoilta. 
1 litra.

Sopro ZA 703 pesuaine

Sopro käsien puhdistusliinoja 

Käsien ja työkalujen nopeaan ja tehokkaaseen 
puhdistamiseen työmaalla. Pyyhkeet on kylläs-
tetty E-vitamiinia sisältävällä puhdistusliuoksel-
la, joka hoitaa käsiä. Poistaa kovettumattoman 
laattaliiman, sementtipohjaisen laastin, epok-
sihartsin, silikonin ja akryylin jäämät. Purkissa 
80 kpl.

Pakkauskoko Tuotenumero

1 purkki 8009601

TUOTETIEDOT: TARVIKKEET JA TYÖKALUT

Sopro suurlaatan tasausjärjestelmä

Suurlaattojen tasausjärjestelmä, jolla suuriko-
koiset laatat saadaan tasaan ja saumat suoraksi 
ilman muita apuvälineitä. Seiniin ja lattioihin, 
laatat paksuuksilla 3–12mm, saumanleveydet 
2–12mm.

Pakkauskoko Tuotenumero

peruspaketti (50 hattua, 250 
alaosaa, 100 suojalevyä)

1 laatikko (150 hattua)

1 laatikko (250 alaosaa, 100 
suojalevyä)

8008601

8008602

Sopro Vario tasoitusmassa VS 582

• 2-in-1-valmistusohje: itsetasoittuva  
tasoite ja kallistusvalun tasoitekerros

• Joustava, kuituvahvisteinen
• Erittäin hyvät työstö- ja muotoiluominaisuudet – kerrospaksuus 

3–70mm
• Voidaan laatoittaa 2–3 tunnin kuluttua 

 
 
Käyttökohteita:

• Sisä- ja ulkokäyttöön, sopii erinomaisesti kallistusten muotoiluun 

• Sopii käytettäväksi myös ulkotiloissa, esim. kallistusvalut 

• Puualustoille 

• Askeläänivaimennukseen yhdessä laattaeristyslevyn kanssa 

• Sopro SMART-korjausjärjestelmän 
komponentti 

• Lattialämmityksen asennukseen 
 
 
 
 
 

Tekninen tuote-esite,  
suoritustasoilmoitus, käyttöturvallisuustiedote ja EPD



Sopro-järjestelmät

4544

SAUMALAASTIEN JA SILIKONIEN SÄVYT  

Sopro DF10 ja Sopro Sanitary Silicone, Ceramic Silicone sävyt – huomioithan, että esitteen sävyt ovat suuntaa antavia

jasmin 28

brown 52

stone grey 22

white 10

pergamon 27

basalt 64

signal red 91 wine red 92

light grey 16

light beige 29

concrete grey 14

mahogany 55

anthracite 66

beige 32

balibrown 59

silver grey 17

sand grey 18

black 90

caramel 38

manhattan 77 grey 15

deep blue 98

sahara 40

ebony 62

chestnut 50

beige bahama 34 jura beige 33

• Sementtipohjainen, joustava, nopeasti kovettuva 
ja käyttöä  
kestävä saumalaasti

• Sauman leveys 1–10 mm
• Kalkkikerrosta muodostamaton ja tasaisen kirkas 

väri OPZ®-teknologian ansiosta
• Yhteensopiva Sopro saumaglittereiden kanssa
• Helppo puhdistaa, koska vettä ja likaa hylkivä
• Parannettu suoja homesuoja
• Pakkauskoot 10 kg, 5kg ja 1 kg

• Joustava, laadukas silikonitiiviste liitos- ja 
liikuntasaumojen  
tiivistämiseen ja täyttämiseen pesuti-
loissa, asunnoissa, julkisissa tiloissa ja 
uima-altaissa 

• Sisä- ja ulkokäyttöön, ikääntymisen ja 
UV-kestävä

• GEV:in EMICODE: EC1PLUS erittäin vähä-
päästoinen

• Pakkauskoko 310ml

Sopro DF 10® joustava design-laattalaasti
Sopro Sanitary Silicone - SSI

• Joustava silikonitiiviste liitos- ja liikun-
tasaumojen tiivistykseen keraamisilla 
laatoilla päällystetyissä saniteettitilois-
sa, asuinrakennuksissa, kaupallisissa 
rakennuksissa.

• Sisä- ja ulkokäyttöön, elintarviketur-
vallinen

• GEV:in EMICODE: EC1PLUS erittäin 
vähäpäästoinen

• Pakkauskoko 310ml

Ceramic Silicone 310ml

Sopro Titec+

anthracite 66

white 10 silver grey 17

black 90beige bahama 34

grey 15

concrete grey 14

stone grey 22

light beige 29 jura beige 33

brown 52 balibrown 59

Sopro Titec+ saumalaasti

• Sementtipohjainen, kirkasvärinen, vahva ja nopeasti kovet-
tuva saumalaasti

• Sauman leveys 1–10 mm
• Kalkkikerroksen muodostumista estävä koostumus ja tasai-

sen kirkas väri OPZ® -teknologian ansiosta
• Sementtipohjainen, vahva ja nopeasti kovettuva saumalaasti
• Korkean rasituksen kohteisiin, kuten kylpylä- ja suihkutilat, 

uimahallit, juomavesisäiliöt, teolliset ja kaupalliset raken-
nukset

• Korkea paineen kestävyys ja kulutuskestävyys tavanomai-
sessa työskentelyssä Mikrodur® -mikrosementin ansiosta

• Yhteensopiva Sopro saumaglittereiden kanssa
• Pakkauskoot 15gh säkkiä, 5kg ämpäri

beige 32

silver grey 17

transparent 00

jura beige 33

white 10

sand grey 18

grey 15

stone grey 22

musta 90

light grey 16

anthracite 66

light beige 29

concrete grey 14

basalt 64

Sopro Marble Silicone

Sopro Marble Silicone - MSI

• Elastinen, oksiimivapaa silikoni luonnonkivilaatoitusten kulmiin ja liikuntasaumoihin
• Sisä- ja ulkokäyttöön, soveltuu kaikille luonnonkiville
• Hyvä tartunta, ei imeydy tai värjää huokoisia kiviä
• Ei vaadi silikonipohjusteita
• Pakkauskoko 310ml

SAUMALAASTIEN JA SILIKONIEN SÄVYT  
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translucent white 10

jura beige 33

musta 90

grey 15

brown 52

silver grey 17

bali brown 59

light grey 16

manhattan 77

stone grey 22 concrete grey 14sand grey 18

basalt 64 anthracite 66

pergamon 27 light beige 29 beige 32

sahara 40

aqua 86

Sopro DFX epoksihartsipohjainen design-saumalaasti

• Sauman leveys 1–10mm
• Helppo työstää, kaksikomponenttinen epoksilaasti
• Kestää kemikaali- ja mekaanista kuormitusta
• Sopii keraamisten laattojen ja mosaiikin kiinnitykseen – kaikentyyppisille keraami-

sille laatoille, luonnonkiville, lasimosaiikille
• Asuntorakentamiseen, julkisiin tiloihin, märkätiloihin ja uima-altaisiin, parvekkeille 

ja terasseille sekä teollisuuteen
• Seinät, lattiat ulkona ja sisällä
• Suuri valikoima sävyjä, toistaa hyvin saumaväriä
• Helppo valmistella, saumata ja pestä.
• Yhteensopiva Sopro saumaglittereiden kanssa
• Pakkauskoot 5kg, 3kg

Sopro DFX uuden sukupolven epoksisaumalaasti

SAUMALAASTIEN JA SILIKONIEN SÄVYT  

Olemme apunasi projektissasi suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Laaja valikoi-
ma, laadukkaat tuotteet ja oheistarvikkeet, varastoinnin ja logistiikan palvelut 
sekä mittatilaustöitä tuottava ABL-Leikkaamomme ovat jokainen osaltaan  varmis-
tamassa projektisi onnistumista.

Olemme täällä sinua varten!
www.abl.fi

ABL-Laatoilta tuotteet ja tuki projektiisi

ABL-Laatat Kotitalo 
yksityisasiakkaiden ja 
yritysten palvelupiste 
www.abl.fi abl@abl.fi
puh. (+358)9 350 8700
 
Kirkonkyläntie 103 
00740 Helsinki

ABL Lab projektipalvelut 
 
Uudenmaankatu 4-6 
00120 Helsinki

ABL-Laatat Tampere 
projektipalvelut
 
Finlaysoninkatu 7, kerros 3 
33210 Tampere

Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden palvelut – ABL-Laatat

ABL PRO Myymälä 
 
Kirkonkyläntie 103 
00740 Helsinki

Logistiikan palvelut ABL 
Varasto 
 
Kirkonkyläntie 101 
00740 Helsinki

ABL Leikkaamo 
 
Kirkonkyläntie 101 
00740 Helsinki

ABL Paja  
urakoitsijakoulutukset 
(ABL Leikkaamon yhteydessä)
Kirkonkyläntie 101 
00740 Helsinki



Sopro-tuotteiden 
jälleenmyyjä Suomessa:

Kirkonkyläntie 103, 
00740 Helsinki 

www.abl.fi abl@abl.fi
puh. (+358)9 350 8700
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